Panasonic 



ネットワークカメラ 


I 屋内設置タイプ I 

取扱説明書 

關 KX - HCM 180 



このたびは、パナソニック「ネットワークカメラ」をお買い上げいただき、 
まことにありびとラございました。 


保証書別添付 r 上手に使って上手に節電 

■ 取扱説明書と保証書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

そのあと保をし、必要なとさにお読みください。 

■ 保証書は、「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店 
からお受け取りください。 

■ 本機の設置、配線工事は必ず販売店にご依頼ください。 












はじめに 


特 長 



-カス21倍光学ズーム 


(防44ぺ—ジ） 


オートフォーカス21倍光学ズームを搭載。離れた被写体を大さ<写し出すことび 
でをます。 


38万画素カラー CCD 


有効画素38万画素のカラー CCD で、最大己 40 X 480 ドット、最大30※フレーム/ 
秒のまさの Motion JPEG 画像を見ることびできまず。 

く※）電源周波数設をを日 OHz 、 解像度を 320 X 240 ドットにしたとき 


ワイドレンジ高速パン-チルト 


0 4 2' 43ぺージ) 


パンレンジ最大3巳0°、チルトレンジ最大120° (卓上設置時)および最大90°庆井設 
置時)で、広い範囲をモニターでをます。 また、 高連パン（最大300°/秒)/チルト 
(最大200°/砂）で、すばやくカメラの向をを変えることびでさます。 


カメラを遠隔操作 


(バン/チルト、ズーム、フォーカス※、プリセット、ク U ック&センタ U ング機能※) 
カメラをパソコンのウェブブラウヴ上や携帯電話で簡単に操作でをます。 

(《）携帯電話ではフォーカス、ク U ック&センタリング機能は使用できません。 


複数台のカメラ画像を一括表示（マルチカメラ機能) 


(が巳1、88ぺージ) 


ネットワークに接続されたネットワークカメラの画像を、4台まで一括表示でさま 
ず。（設定び必要） 


複数のユーザー接続 


1台のネットワークカメラに巧し、30人まで同時にカメラの画像 (Motion JPEG 
画像）を見ることびでさます。 

■aggjiwJM 批52ぺ-ジ） 

ビデオ出力端子を搭載。ネットワークカメラの画像をテレビで見たり、ビデオに録画す 
ることびでさます。 


(防98ぺージ） 

1/0コネクターに外部センサーを接続ずることにより、用途の幅を広げることびできます。 
外部センサーび感知すると、 E メールを送って通知したり、自動的に取り込んだ画 
像を E メールで送信したりできます。また FTP 転送機能により自動的に取り込んだ 
画像をネットワーク上のサーバーへ転送でをます。 



ンアップ、簡単なシステム管理 


• 更新可能なファームウェ 了で) V ’ージヨンアップ 

パナソニックのウェブサイトより最新のファームウェアを無料で取り込み、 
更新び簡単にでさます。93ページ） 


• パスロードスの■(呆里 

ユーヴー名とパスワードによるネットワークのセキュ U テイ管理びでさま 
す。己2ページ） 
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本説明書に使用しているマークについて 


• . 参照いただくページをおします。 



操作上お守りいたださたい重要事項や禁止事項が書かれ 
ています。必ずお読みください。 


I ノな*: 11便利な使いちやアドバイスなどの関連知識を記載してい 

"おしらせ か: 9。 


対応パソコンの仕様 


ネットワークカ X ラの設定を行ラには、使用するパーソナルコンピューター（し:!下、 
パソコンと言ラ）に下記のソフトウエアを用意しておく必要がありまず。 


項目 

概要 

0S 

Microsoft® Windows® 目己、 Microsoft® Windows® 98 / SE^ 
Microsoft® Windows® 2 日日日、 Microsoft® Windows® Me、 
Microsoft® Windows NT® 4.0、Microsoft® Windows® XP 

プロトコル 

TCP/IP (HTTP. TCP，UDP. IP. DNS. ARP. ICMP ) プ〇卜 
コルがインストールされていること 

インターフエース 

10/1日日 Mbps の Ethernet 力ードが内蔵されていること 

ブラウヴぷ1 

Internet Explorer 5.0 政降 / Netscape Navigator® 4.7 (降 


• Netscape Navi 呂 ator の バージヨン 日.Xは、ブラウヴには、おすすめできません。画 
像の動をが止まり、ブラウヴからの命令を受け入れない場合があります。 

(※りウェブブラウヴの最新の情報については、パナソニックのヴポートウエブサイト 
(http://panasc)nic.biz/netsys/netwkcam/index.html) を参照して ください。 



•パソコンの CPU は、処理能力による性能低下を防ぐために Pentium ® II 
(300 MHz ) ly 上をおすすめします。 


【商標および登録商標】 

• Netscape. Netscape Navi 旨 ator は、米国およびその他の諸国の Netscape 
Communications Corporation 社の登録商標です。 

• Adobe および Acrobat は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ 
社）の商標です。 

• Ethernet は富±ゼ□ックス社の登録商標です。 

• Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT および ActiveX は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Pentium は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインにしたがって画面写真を使巧しています。 

• その他記載の会社名-商品名等は、各会社の商標または登録商標でず。 
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まを上のごミ主意 C # ずお守り<ださい) 


お使いになる人や他の人への危書、財産への損書を未然に防止するため、 
必ずお守りいただくことを、なのよラに説明しています。 

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを喜や損喜の程度 
を、次の表示で区分し、説明していまず。 


A 警告 

この表示の欄は、 r 死亡または重傷などを負ラ可能性 
び想定される」内容です。 

A ♦ 、 - f*r 

この表示の欄は、 r 傷書を負ラ可能性または物的損害 
のみび発生する可能性び想定される」内容です。 

心 ± 居、 


■ お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 

(下記は絵表示の一例です。） 


0 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

!!■ 

このよラな絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容でず。 


A 警告 

配線工事は、電気設備技術 
畐準ゃ内線規程に従い、ま 
全-確実に行ラ 

誤った配線工事は、感 
■■ 電ゃ火災の願になり 
ます。 

•配線工事は、電気工事±の方び 
行ってください。 

設置-配線工事の際の壁や天井 
への穴あけ、 AC コードやケー 
ブルの固茵ホ、屋内配線•屋内 
配管を傷つけなしけうにずる 

林^— 

'ぞ呵 

漏電*感電*火災などの原因にな 
ります。 

本機や AC アダプターを天井に取り付けて使用するとさは、 
堅固•確実に取り付ける 

落下により、けびの願になることびあります。 

\ J 
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A 警告 


AC コードやケーブルを窓や 
ドアなどにはさみ込まない 


めれた手で AC アダプターや 
AC コードの巧き差しはしない 


AC コードに傷びつくと 
) シヨ—卜による感電•乂 
V y 災の原因になります。 



感電の原因になります。 


禁止 


AC コードのプラグのほこ 
りなどは定期的にとる 


めれ手禁止 


AC コードのプラグは根元 
まで確実に差し込む 



プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、火災 
の原因になります。 



差し込みび不完全ですと、感電や 
発熱による火災の原因になります。 


* AC コードのプラグをコンセント 
から抜さ、乾いた巧でふいてくだ 
さい。 


AC コードのプラグを巧き 
差しするときはプラグ（金 
属でない部分）を持って巧 
< 

〇 感電の原因になります。 


•傷んだプラグ-ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。 


専用の AC アダプター（極 
性統一形プラグ）がは使 
わない 

0 専巧外の AC アダプ 
ターを使用すると、電 
圧や+—の極性び異な 
, つていることびあるた 

ホ止め、発煙-乂災のおそ 
れびあります。 
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まを上のご注意ずお守りください) 


>コードやプラグの修理は、販売 
店にご依頼ください。 


本機内部にクリップやピンな 
ど金属物や異物を入れない 


落下させたり、強い衝撃を加 
义ない 






故障-感電の原因になります。 


故障やけびの原因になります。 


AC コードやプラグを破損す 
るよラなことはしない 


本機や AC アダプターか5 
煙.異臭.異音が出たり、 
落下などにより破損したと 
きは使用を中止する 

そのまま使用すると、 
乂災や感電の原因にな 
ります。 

*AC アダプターを 巧いて販売店 
へご相談ください。 



A 警告 


コンセントや配線器具の定格 
を超える使いかたや、交流 
100 V 1 U がでの使用はしない 




たこ足配線などで、定格を超えると、 
発熱による乂災の原因になります。 


本機および AC アダプターを 
め5さない 


翁 


水めれ禁止 


近くに花びん、コップ 
などを置かないで<だ 
さい。発乂-感電の原 
因になります。 


>ぬらした場合は、 AC アダプター 
を巧いて販売店へご相談ください。 


具、い 
器り重3 
辦た、な 
、げりし 
〇曲た〇 
たにつた 
し理張ね 
H 無 b 束 
加 、弓、 
、ド) 'ドー 
〇た〇た 
」こブ」こせ 

け'可つ載 
つ近じを 
傷にね物 


と災 

る乂。 

す.す 

用卜ま 

皮-り 

ま m な 

まシに 

だ-因 

ん電原 

傷をの 




止 

禁 
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A 警告 


絶対に分解したり、修理- 

雷が鳴った! 5 本機や AC ア 

改造をしない 

ダプ ターに 触れない 

® 獅 


分解禁止 

故障したり义災-感電の原因にな 

接触禁止 \ \ 

ります。 

•修理は販売店へご相談ください。 

感電の原因になります。 


A ま意 


自分で設置工事および配線 
工事をしない 

水平でない場所や振動の激 
しい場所には設置しない 

設置に不備びある 
(\)と、火災.感電•事 
故の原因になること 
木木11_ かおります。 


•設置-配線工事は販売店に 
ご依頼ください。 

落下により、けびの原因になるこ 
とびあります。 

ケープルを巧げたり落とし 
たり、強い衝撃を与えたり 
しない 

ケーブルを引っぱったり、コ 
ネクター部に無理な力を加え 
ない 

故障.変お.破損や感 
( \ ) 電の原因になることび 

V V ぁります。 

N 損傷や感電の原因に 
なることびあります。 

禁止 

禁止 















まを上のご注意 ずお守りください) 


A ま意 


义気を近づけない 



長時間使用しないときや、 

お手入れずるときは、必ず 
AC コードのプラグをコンセ 
ントか5巧く 

;扁電 • 感電の願にな 
ることびあります。 

電源プラグ 
を巧く 


水、湿気、ほこり、油煙等のをい場所（調理台や加湿器の 
そばなど）に設置しない 



故障や感電-ショートの原因になることびあります。 


水場使用禁止 

V ノ 


W 






















正しくお使いいただくためのお願い 


を-暖房機の近くには設置しな 
いで < ださい。 

をお-変色または故障-誤動作の原 
因になります。 


本徽ホ、涼しくて湿気が少なく、 
なるべく温度が一定のところに 
設置してください。 

巧奨温度： 0で〜4□で 
推奨湿度： 20%〜80% 

(ただし、結露なさこと） 


レンズに直接触れないでくださ 
い。 

指紋がつくと、焦点がぼける原 
因になります。 


本機に磁石など磁気をもってい 
る物を近付けないでください。 

磁気の影響を受けて動作び不安定に 
なります。 


パソコンのモニター上に長時間同じ 
画像を表示させると、モニターに損 
傷を与えることびありまず。 
スクリーン セーバーの 使用をおずず 
めしまず。 


レンズにキズゃ巧れをつけないで 
<ださい。 

カメラのレンズに巧れをつけたり、 
物を当てたり、強く巧さえたりする 
と、をれいに撮影でさなくなったり 
変おや故障の原因になります。 


カメラのパン/チルト可動部に、 
無理な力を掛けないでください。 

故障の原因になります。 


直射日光や八□ゲン光などの高輝 
度の被写体を、長時間写さないで 
<ださい。 

CCD び破損する原因になります。 


■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。 
■ この装置は、情報処理装置等電波障書自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

■停電などの外部要因により生じたデータの損失な日びに、その他直接、間 
接の損害につさましては、当社は責任を負えない場合ちございますので、 
あ b かじめご了承ください。 




付属品 


ご使用いただくまえに、；欠の付属品がそろっているか確認してください。 

万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。 


• AC アダプター . 1個 

• AC コード . 1個 

•天井取付カバー . 1個 

〇 

• 天井取付金具 A (本体側）.. . 1個 

•天井取付金具己（天井側） ...1 個 

iSi 

•ねじ A (本体用) . 2個 

卿 

•ねじ B (天井用） . 4個 

//// 


• 取扱説明書 . 1冊 •セットアップ CD-ROM'》 ……1枚 

• かんたんガイド . 1冊 • 保註書 . 1式 


》 CD-R 日 M の巧容については、 CD-R 日 M の中の" ReadMeJpn.txt "ファイルを参照して 
<ださい。 
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各部のなまえとはた 6 き 


前面 



レンズ（才ートフオーカス•ズームレンズ) 
ワイド：己 mm 〜 W 
テレ：1 m 〜〇〇 
(腹44〜4已ぺージ） 

インジケーター ( POWER ) 

(較日]ぺージ） 



インジケーターについて] 

電源お入時 

LAN 未接続 

オレン苑点なオレン苑点滅オレン苑点打 

LAN 接続 

オレン苑点打一-才い苑点滅/緑を点滅一-雛点口 

待機時および通信中* 1 

緑色点な 

DHCP 利用時 

IP アドレスモ取得* 2 

緑色点滅 

IP アドレス取得完了 

緑色点な 

バージョンアップ中 
(ファイル名入力画面表示中） 

オレンジ色点滅 

CLEAR SETTING 
ボタンを押したとさ 

オレンジ色の2回点滅 

本機に異常発生時 

赤色点滅 ] 7ページ） 


Ethernet ケーブルを抜くなど、 LAN 未接続状態が発生したとさは、オレンジ色点灯に 
変わります。 

ぷ2 LAN 未接続時は、オレンジ色点滅になります。 
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る aj のなまえとはた 6 を 


底面 



MAC アドレスと製造番号び 
ラベルの上に表記されてい 
ます。（底'24ぺージ） 
アフターサービス時に必要に 
なりますので、裏表紙の欄に 
必ず記入してくださし、。 


背面 



I/O コネクター 
(臨日8ぺージ） 


DC IN ジャック 

(唆] 8ぺージ） 

付属の専用 AC アダプター 
および AC]- ドを使用し 
てください。 


デオで録画するときに使 
用します。（較已2ぺージ） 


フック（陈 18ページ） 
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巧 5 までの流れについて 


下記流れにて接続、設定、設置を行ってください。 


接続タイプを選ぶ枯]己ぺージ〜17ぺージ） 

▼ 

接続ずる ] 8 ページ〜 19 ページ） 

▼ 

ネットワークの設定を行う（防 ■ 20ぺージ〜31ぺージ） 

▼ 

プ□キシサーパーの設定を行ラ32ページ〜34ページ） 

※プ□キシサーノ（一使用時のみ設定び必要です。 

▼ 

ネットワークカメラの画像を見る（防39ページ〜4□ページ） 

※画像び正しく表示されるか確認してください。 

▼ 

設置を行ラ（腐 ■ ] 01ページ〜103ページ） 

▼ 

使ラ 


接続のしかた 


準備するを① 


ネットワークカメラを接続する前に、次のものを準備してください。 

• 3ページのシステム構成を満たすパソコン 

• LAN 接続用の Ethernet 八ブまたはルーター 

• Ethernet ケーブル（カテゴ U- 巳のストレートケーブルまたはク□スケーブル） 

ネットワーク接続のタイプび16〜17ページの接続タイプ （1 〜 4) のどれに当たるかを 
確認してください。 

ネットワークカメラの設定でこの接続タイプを使用しまず。23〜29ページ） 

接続について不明な点がありました日設置業ちにお問い合わせください。 













接続のしかた 


_ 接続タイプ _ 

■ パソコンに直接接続するとを （ Ethernet 八ブを使用しない) 



( AC 100 V ) 



接続タイプ：1 


必ず Ethernet ケーブル（カテゴ U — 

曰のク□スケーブル）を使用してください。 


■ イントラネット接続のとき （ Ethernet 八ブを使用ずる) 

•電源は各ネットワークカラに必要です。 

Ethernet Ethernet 




♦ マルチ画面で動画像をご覧になるときは、画像の更新速度の低下を防ぐため、 
Ethernet 八プには、 Ethernet スイッチング八プを使用することをおすすめ 
しん^ 〇 
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■インターネット接続のとき 

♦インターネット接続について不明な点びありました5、設置業者にお問い 
合わせください。 

♦電源は各ネットワークカラに必要です。 



•インターネット （ WAN 側）か5のアクセス制御 （ IP フィルターなど） 
が設定されているときは、インターネットか5アクセスできるよラに設 
定してください。 

設定についてはルーターの取扱説明書を参照してぐださい。 

♦ネットワークカメラは、 http ヴーパ‘一機能が搭載されており、工場出荷 
値は目0のポート番号（随日8ベージ）を使用しています。 

8□番のポート番号が使用できるか、プ□バイダーに確認し、使用でき 
ない場合は、使用可能なポート番号に変更してください。 




• マルチ画面で動画像をご覧になるとをは、画像の更新速度の低下を防ぐため、 
Ethernet 八ブには、 Ethernet スイッチング八ブを使用することをおすすめ 


します。 
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接続のしかた 


接続する（ネットワーク-電源) 


1己〜17ページの接続タイプを参照しなびら Ethernet ケープルと AC 
アダプターおよび AC コー ドを接続する 

7 ケープル類を接続する 

I • AC アダプターの コー ドは必ずフックを通してください。 


Ethernet シャック 




• AC コードのプラグをコンセントへ差し込むと、本体のパン/チルトが動作し 
始めます。パン/チルト可動部を持たないよラにしてください。 

• r 接続タイプ： 2、3、4」の場合は、 Ethernet ケースレ（カテゴ U- 己のス 
トレートケープル）をご使用ください。 

•ネットワークカ;><ラをパソコンへ直接接続する「接続タイプ：1」の場合は、 
必ず Ethernet ケープル（カテゴ U —已のク□スケーブル）をご使用ください。 
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2 Ethernet ケーブルをパソコンに接続する 




♦インジケーターが緑色に点灯していることを確認して 
<ださい。 




♦インジケーターがオレンジ色に点灯している場含は、 Ethernet ケープルが正し 
く接続されているのか、パソコン、八ブ、ルータが正しく動作しているかどラ 
かを確認してください。 


A 警告 


■ 専用の AC アダプター（極性統一おプラグ）がは使わない 

専 ffiL ソ外の AC アダプターを使用すると、電圧や+— の極性 
I び異なっていることびあるため、発煙•乂災のおそれびあり 

禁止 

\ - / 
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ネツトワークの設定 


ネットワークの設定内容について 


ネットワークカメラを設定する I こは！;!下の項目び必要です。 

■ ネットワークの設定に必要な項目 

• IP アドレス/サブネットマスク 

(工場出荷値： IP アドレス] 92.1 巨8.0 .2 巳3/サブネットマスク2已已 .2 巳巳.2已已 .0) 
または 、 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol : IP アドレス自動獲 
得）のとさはホスト名 
• ポー トま号 

(工場出荷値： 80) 

プロバイダーによっては、80のポートま号を使用でさないとをびあります。 

その際は、グ□-バル IP アドレスでアクセスでさるポートま号をネットワーク管 
理者または、プ□バイダーから入手してください。 

•デフォルトゲートウェイ 

(ゲートウェイを使用するとをのアドレス） 

• DNS サーバー]/ DNS サーバー 2 

(DNS : Domain Name System ) 

接続のタイプ日〜17ページ）を確認し、設定画面の各項目の設定に関する情報を 
集めて < ださい。 

接続タイプ1 . ネットワークカメラはお買い上げ時の設定のままご使用ください。 

バソコンには IP アドレス （192. 168.0.252)、サブネットマスク 
(255.255.255.0) を設定してください。（防] ] 9ぺージの手順3、 
已'日） 

接続タイプ2 . ネットワーク管理者か5設定値を取得してください。 

接続タイプ3 . プ□バイダーか5設定値を取得してください。 

接続タイプ4 . ご使用のルーターの取扱説明書を参照してください。 

•同じネットワーク上にあるパソコンから、下記の設定値 （ IP アドレスけ州を取得 
でさまず。（》^22ページの「おし日せ」） 

•接続タイプに対応した設定値をメモしてください。 


アドレス 


サブネットマスク_ 

%■ゲートウェイアドレス_ 
%. DNS サーバー_1アドレス 
拾 DNS サーバー2アドレス 
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■ 接続タイプ別設定項目一覧表 


設定項目 

接続タイプ 

1 

2 

3 

4 

ポー ト番号 

設定する必 
要はありま 
せん。 

8曰を設定してください。（工場出荷値） 

80を設定 ぷ 1 

IP アドレス 
サブネット 

7 スク 

設定する必 
要はありま 
せん。 

「 IP アドレス 
を指定する」 

をチェック 
し、 IP アド 
レスとサブ 
ネット7ス 
クを設定し 
て < ださい。 

- グ□-パル IP アドレスび固定の場 
合は、 HP アドレスを指定する」を 
チェックし、 IP アドレスとサブ 
ネット7スクを A 力してください。 

. グ□ーバル IP アドレスび固定でな 
い （ DHCP ) 場创ま、 「 DHCP を 
指定する」をチェックし、ホスト 
名を入力にく稅い。 

「 IP アドレスを指定す 
る」をチェックし 、 IP 
アドレスとサブネット 
マスクを設定してくだ 
さい。※3 

デフォルト 
ゲ-トウ エイ’》 4 

設定する必 
要はありま 
せん。 

ゲー トウ ェイ 
のアドレスを 
設定して<だ 
さい。 

ゲートウェイのアドレスを 
設定してください。 

兀バイダ-離前るゲ-卜 
ウェイではなく、ご使用のル- 
夕-の IP アドレス ( LANI 側）を 
設定してください。《3 

D 晴- パ- 
アドレス1、 2《4 

設定する必 
要はありま 
せん。 

DNStH (-の 
アドレス觀定 
してく r 巧い。 

DNS サーバーのアドレスを 
設定してください。 

DNS サーバーの アド レ 
スを設定してください。 

DDNS サ-パ- 
を利用ずる 
增撒 E-mail 
アドレスを入力す 
ると「みえまず 
ね〕と J サ 
か 5 登録のご案内 
メ-ルが送付され 
まず。） 

DDNS ヴーバーは利用でき 
ませんので、設定する必要 
はありません。 

• ネットトクがラのグ □- バル IP 
アドレスび固定の場合は、固定の IP 
アドレスで接続できます。 

• ネットワ-クがラのグ □- バル IP 
アドレスが固定で加、 （ DHCP ) な 
ど IP アドレスのかわりにドパン名 
礎む URL でネリの-クカ巧へ 
接続したい場合は、 DDNS ヴ-ビス 
への獅觸です。 

的31ページ） 

. ル-夕-のグ □-/ (ル IP アル 
スび固就場合は、の IP 
アドレスで臟できます。 

. ル-夕-のグ □-/ (ル IP アドレ 
スび固定でなし、 ( DHCP ) M 

IP アドレスの邮りにドソイン 
名を含む URL でネットワ-ク 
カメラへ接続したい場合は、 

DDNS トビスへの契約が必要 
です。 （恆 31ぺージ） 

通信帯馴限 
の誠 

ro . lMbit/sJ から「制限しない」の間で選択してください。 


が1):複数のネットワークカメラを使用する場合は、それぞれ固有のポート番号を設定してください。 

ルーターにポートフォワーディング機能（眩3日ページ）を設定する必要びあります。 

(※到： DHCP サーバーより、デフォルトゲートウェイと DNS サーバーのアドレスを自動取得する場合は、設定する 
必要はありません。 

が3):詳しい設定については、ルーターの説明書を参照してください。 

が4): DDNS を使用するとき、または画像較送時に FTP / メール転送を使用するとさは、必ず設定してください。 


卜□なつづくと7 

















ネットワークの設定 


が）インターネットでは使われないネットワークのを「プライべート IP アドレス」と呼び、 
下の表のよラにクラス A 、 クラス日、クラス C の3段階に分かれています。□一カル 
ネットワークの規模に応じてクラスを選び、そのクラスの IP アドレスの範囲の中で IP 
アドレスを設定してください。 


クラス 

サブネットマスク 

プライベート IP アドレス 
(この範固のアドレスは組織内で自由に設定でをる） 

クラス A 

2已已. 

0. 

0. 

0 

10. 

0. 

0. 

1〜 10. 2已已. 2曰已 

2已4 

クラス目 

2己己. 

2已已. 

0. 

0 

172. 

16. 

0. 

1〜 172. 31. 2已曰. 

2已4 

クラス巳 

255. 

2已已. 2已已. 

0 

192. 

168 

0. 

1〜 192. 168. 2已曰. 

2已4 



□一カルネットワーク内でネットワークカラをご使用の場合は、 IP アドレスと 
サブネットマスクをパソコンと同じクラスで設定してください。また、デフオル 
トゲートウェイと DNS サーバーは同じをのを設定してください。 

政下の手順で使用しているパソコンの IP アドレス、サブネットマスク、デフオル 
トゲートウェイ、 DNS サーバーを確認することができます。上の表でパソコンの 
クラスを確認してください。 

• Windows 95, 98 または Me をお使いの場を 

1 Wind 日 WS の[スタートがニューから、[ファイル名を指定して実行]を選択 
すると、次の画面が表示されます。 



2 データ入力欄に [winipcf 邑]と入力し、 I 0K 1 をク U ックします。 

3 腎細 (M)>>] をク U ックします。 

この操作で、 IP 設定画面び表示され、パソコンのネットワーク情報を®認 
することびでさます。 


• Windows 2000 、 NT* または XP をお使いの場合 

コマンドプ□ンプト（スタートープ□グラムーアクセサリ 
ーコマンドプ□ンプト）を起動させ、 [ipconfig/all] を入力し、 Enter を巧します。 
C : >ipconfig /all 

この操作で、パソコンのネットワーク情報を確認することができます。 

(:※） NT の場含、コマンドプ□ンプトはスタートープ□グラムー 
MS - DOS ® プ□ンプトの手順で起動します。 
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♦データ入力内容についての詳細は、ネットワーク管理者にお問いをわせ<ださ 
い。 




















_ ネットワークカメラを設定する _ 

ネットワークカメラのネットワーク設苗ま、付属のセットアップ CD - ROM を使い簡単 
に行うことびできまず。 

7 ネットワークカメラをパソコンに接続後、 AC アダプターをコンセン 
I 卜に差し込み、カメラの電源を入れる 

•ネットワークカメラの接続タイプ（"*16〜] 7ぺージ）び「1」のときは、 
パソコンの IP アドレスをお認し、設定されていなければ設定してください。 
如] ] 9ページの r 手順3」） 



• □一カルポー トを複数をつ ルーターを 使用する場合は、 □一カルポー ト 
どラしで接続してください。 ルーターを 経由した異なるネットワークに 
接続した場合、セツトアップソフトはネットワークカメラをおミ日できません。 


2付属のセットアップ CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに入れる 
• 次のよラな画面び表示されます。 

(表示されない場合は，セツトアップ CD - ROM の " Setup . exe " ファイル 
を起動させてください） 



セットアップ CD - ROM ® 中の取扱説明書を参目胃で 
さます。 

参照するには 、 Adobe Acrobat Reader 4.0 已 
(日本語版）な上び必要です。 

導入されていないバソコンをご使用の場合は、ク 
U ックをにダイア□グボックスび表示されます。 
指示に従い、インストールしてください。 


ネットワークカメラの設定をします。 
セツトアップソフトを終了します。 


い吟つづく 
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ネットワークの設定 


クネットワークカメラびネットワークに接続されたことを確認した後、 
電源を入れ直す 

•ネットワークカメラの電源投入後、吕〇分に Lh 経過すると、カメラを認識 
することびでさません。 

• 設定は電源投入を、吕〇分に(内に完了してください。 


4 


ネットワーク設定 I をクリックする 

•ネットワークカラ U スト画面び表示されます。 


♦ネットワークに接続されているすべてのネットワークカ少ラの検索を行 
し、 MAC アドレスと IP アドレスび表示されます。 




♦アフターサービス時に必要 
となりますので、本機底面 
のラベル（陸'14ぺージ） 

を参照し、 MAC アドレス 
と製造番号を裏表紙の欄に 
記入してください。 



参ルーターを経由した異なるネットワークに接続した場合、セットアップソフト 
はネットワークカラを検知でをません。同じネットワーク上にパソコンと力 
；><ラを接続してください。 


MAC アドレスとは： 

Ethernet 機器はすべて48 bit で構成される固定の Ethernet アドレスををっています。 
Ethernet アドレスはそれぞれの八ードウェア装置に個々に割りふられるをのであり、八ード 
ウェアアドレス、物理アドレス、ディアアクセスコント□ール （ MAC ) アドレス、レイヤ 
一2アドレスとを呼ばれます。 

この取扱説明書では、 MAC アドレスといラ用語を使用しています。 
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♦ネットワークカ;ラは、底面のラベルに書かれているの 0-8 日-の- xx - yy - zz ) の 
ような、独自の MAC アドレスを持っていますので、 LAN 上に複数のネットワー 
クカ;ラがある場をは、設定しようとしているネットワークカラの MAC アド 
レスと照合してください。 

• セットアップソフトがネットワークカ;><ラを見つけることができなかったとさ 
は、次の エラー>(ッセージを 表示します。 


ネットワ-クカ巧は見つかりません。 

1. ネットトク接綿を確認してくださし、。 

2. ネットワ-クカ巧を再お動してください。 

3 . 本ソフトウェアを巧お動してくださし、。 

|rzo ： KZ：]| 



この場合は、：><ッセージに従って、次のことを確認してください。 

1. ケーブルが正しく接続されていることを確認する 

2. ネットワークカ:><ラを再起動する 

-このセットアップソフトでは、ネットワークカラの電源を投入後、2日分 
じ(上経過すると力;>< ラを認識することびできなくなります。 

3. セットアップソフトを再起動する 

4. ネットワークカ;>(ラのインジケーターが緑色に点灯していることを確認する 
己.パソコンの IP アドレスが設定されているか確認する22ページのおしらせ） 

設定されていないときは、]]9ページの「手順3」に従い設定してください。 


h 岭つづく 
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ネットワークの設定 


C 設定したいネットワークカメラを選択し、 r 選択] をク U ックする 
•設定画面び表示されます。接続タイプに対応したネットワークカメラの設 
定値を入力してください。（■*■20、 2] ページ） 



ポート番号 
IP アドレス/ 
サブネットマスク 


デフオルトヴートウエイ 
DNS サーバー 
アドレス1、2 


g 設定終了後 巧を をク U ックする 
• 下記の画面び表示されます。 

視を、ネットワ-ク設定中です。 
設定には1分ほどかかります。 


• 設定び正しければ、下記のメツセージび表示されます。 

ネットトク設定 
正常終了 
r OK ij 
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♦ネットワークカラは、ネットワーク設定後、自動的に再起動します。 

♦:欠の><ッセージが表示される場合、その IP アドレスはすでに使用されている可 
能性があります。 

ネットワーク管理者に IP アドレスを確認し、使用されていないアドレスを入力し 
て < ださい。 


IP アドレスが重複してし、ます。 



7 


r oki をク u ックする 

• 下記の画面び表示されます。 


ネットワークか巧の画面を選巧してください。 
i メニュー函面 i 

ネットワーク設定画面 

ネットワークカ六ラの画面を表示するためには、夕の設定 
が正しく行われてしぶことが必要です。 

1) ネットワークがラ 

2) このィくーソナルコンビュータ 

胁肖 I 


h □なつづく 
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ネットワークの設定 


日 I メニュー画面 1 または I ネットワーク設定画面 I をクリックする 

(例）；><ニュー画面をク U ックした場含は、下記の画面が表示されます。 



♦「><ニュー画面」または「ネットワーク設定画面」が表おされれば、ネット 
つーク設定は完了しています。 

Q すべてのセットアップソフトのダイア□グボックスを閉じた後、 

ロ セットアップ CD - R 日 M を取り出す 



参ネットワークカ;><ラのセキユ U テイ管理のために、セットアップ CD-R 日 M か6 
設定内容の変更がでさないよラに、力 X ラのネットワーク設定で指定でさます。 

(应 己日ぺージ） 



• I メニュー画面 I または r ネットワーク設定画面 1 をク U ックしてち画面を表示 
しないとさは、次の項目を行ってください。 

-ブラウヴへの IP アドレスとポート番号 （"http:// 192.168.0.253"、あるいは 
出荷時の設定を変更したときは、設定したアドレス）が正確に入力されているか 
確かめる。 

インターネットから LAN 内のネットワークカラに接続するとをは、ルーターの 
グ□ーバル IP アドレスとカメラのポート番号が正確に入力されているか確か彼る。 
ポート番号が80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入力す 
る必要はありません。 
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-ネットワークカ x ラの設定内容が正しいか確かめる。 

また、電源やネットワークへの接続が確実にできているか確認する。 

(屈 '1 日〜28ぺージ） 

-パソコンと同じクラスの IP アドレスになっていることを確認する。（屈20、 

22ぺージ） 

-パソコンのセットアップを行う。（应 '32 〜34ページ） 

-ネットワークカラの接続タイプ（陪1目〜17ページ）が「3」のとさは、実際 
に使用する環境にして確認する。 

-ルーターにインターネット (WAN 側)からのアクセスを制限する （IP フィルターな 
ど）設定がされていないか確認し、設定されているときは、インターネットより 
アクセスでさるよラに設定する。 

詳しくは、ルーターの取扱説日月書を参照してください。 

-ポート番号が80蚕を使用でさるかをネットワーク管理ちまたは、プ□バイダー 
に確認し、使用でさないときは、使用できるポート番号を入手し設定する。 

-し: TF の画面が出てきたときは、40ぺージを参照し、 ActiveX コント□-ルを 
ダウン□ー ドする。 




または、 



-本機の動作確認を行ラ。（屈' ] 19〜120ぺージ） 

♦ネットワークによっては、利用可能な接続データ量を制限していることがあり、 
高速な Motion JPEG 画像を見られないことがあります。 

このような環境下でご使用になるときは、ニュー画面において「静止画像」 

を選択されることをおすす故します。 
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ネットワークの設定 


ルーターに接続して利用するとをは 


ポートフォワーディング機能（静的 IP マスカレード、 NAT アド 
レス変換）をルーターに設定することび必要です 

インターネット接続のときにルーターを使用する場合は、じ(下におすようなグ□-バ 
ル IP アドレスからプライベート IP アドレスに変換するポートフォワーディング機能を 
ルーターに設定する必要びあります。また、各カメラには独自のポート番号を設定す 
る必要びあります。 

複数のネットワークカメラを使用するとさは、それぞれ固有のポートま号を設定して 
<ださい。 

•詳しくは、ご使用のルーターの取扱説明書を参照してください。 


口□ーバル IP アドレスまたは URL ) 
(ポート番号） 


ポートフオワーデイング機能 
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みえますねつと （DDNS) について 


DDNS 機能とは 

□ DNS 機能を使うと、ドメイン名 " OOO . miemasu . net " でカメラにアクセスできま 
す。 DDNS 機能を利用するには、「みえまずねつと」へのユーヴー登録（有料）びお 
要です。「みえますねつと」の詳細情報については、ウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net ) を参照してください。 


「みえますねつと」 サービス サーバー 



①ご使用中のプ□バイダーびグ□-バル IP アドレスをネットワークカメラに割り振 
ります。このときに割り振られるグ□-バル IP アドレスは、固定ではなく随時、 
変化します。風的グ□-バル IP アドレス） 

⑨「みえまずねつと」サービスサーバーにグ□ーバル IP アドレスとネットワークカ 
メラにつけたドメイン名を登録します。 

③ インターネット側からアクセスする際、 WWW ブラウヴーにドメイン名を含む 
URL を入力すると、「みえますねつと」サービスサーバーに登録されているネッ 
トワークカメラを自動的に検索し、グ□-バル IP アドレスを巧ることびでをます。 

④ インターネット側の端ホはネットワークカメラへ直接アクセスし、ネットワーク 
カメラの画像を見ることびできまず。 



• プ□バイダーによっては、ネットワークカメラにプライべート IP アドレスび割り 
当てられることびあります。その場合は、「みえますねっと」サービスは利用で 
きませんので、ご契約のプ□バイダーにご確認ください。 















ネットワークの設定 


パソコンをセツトアップする 


プ□キシサーパ’一使用時のウェブブラウザの設定 


• プ□キシサーバーを使用していないときは、しツ下の設定は必要ありません。 

• プ□キシサーバーを使巧している場合は、次の設定び必要になります。 

-口ーカルネットワーク内に設置されたネットワークカメラとの通信時には、 
プロキシサーバーを使用しないよラにウェブブラウヴの設定を変更することを 
おずすめします。 

-企業内のフアイヤウォールを備えたプロキシサーバーでは、ネットワークカメラ 
に直接接続でさない場合びありまず。 

上記の場合には、ネットワークやネットワークカメラの動作に影響びでないよラ 
に、ネットワーク管理者に相談することをおすずめします。 



• プ□キシサーバーは、インターネット接続されたネットワーク内のセキュ1」ティ 
巧保のために一般的に使用されます。 

•プ□キシサーバーを使用しているネットワークカメラと通信を行ラと、何らか 
の問題び生じることびあります。設置の前に、ネットワーク管理をに相談する 
ことをおすすめします。 

• プ□キシサーバーを経由してカメラを使用する場合、ビデオフレームレートび 
減退することびあります。 


广設定のしかた] 

仪下の手順は 、 Internet Explorer 己.己日を使ったときのものです。 

J ウェブブラウヴを起動する 

2ツール メニューから インターネットオプションを 選ぶ 
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3 接続タブをク u ックする 




LAN の設定 をク U ックする 

• □一カルエリアネットワーク （LAN) の設定画面び表おされる 


一カルエリアネットワーク ( LAN ) の i さ定 


白お]設定 



I !肇裏離燕額!^點菊激鑛。ます。キ助なる 


「麵？ Hi 揖巧画 fliffl 

「白お設定のスウリブトをほ巧するを) 


ブ□キシ サーバー 


ロプロキシサーパーを棟用するを） 

アドレス怎)：1*** "***** がポートの： |* x ** 詳を田做…」 
「□一カルアドレスにはプ□キシサーバーをほ巧しない电） 


0 K I _キャンセル _] 

h □むつづく 
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ネットワークの設定 


P 「プ□キシサーパ’一を使用する QD 」 のチェックボックスびチェッ 
クされているかどうかを確認する 

•チ I ックボックスびチェックされていなかった5、 設定をしないで 
キャンセル 1 をク1」ックし設定を終了する 

•チェックボックスびチェックされていた5、 商細（む.. .1 をク U ックす 

る 

プ□キシ設定ダイア □ グボックスび表示される 


C ネットワークカメラの " IP アドレス"を r 次で始まるアドレスにはプ 

U □キシを使用しない (凶）：」の入力欄に入力する 



7 


0 K I をク U ックする 


34 































於ず設定しなければいけないらの 


〔カメラの画像を見る、保存するには〕 

■] 台のカメラ（シングル画面） 

• メニュー画面について . 

•] 台のカメラの画像を見る . 

• マウスでク U ックした位置を画面の中央にをってくる 

(ク U ック&センタ U ング機自の . 

•操作バーについて . 

•一時保存画像について . 

■パソコンへの静止画の保存ち法 . 

• 見たいところの画像位置を登録して見る 

(ホームポジシヨン/プ U セット機能） . 

■複数台のカメラ（マルチ画面） 

•マルチ画面の設定 . 

• メニュー画面について . 

• 複数台のカメラの画像を見る . 

•パソコンへの静止画の保存ち法 . 


ネットワーク設定のお認終了を、メニュー画面び表示されたら、次の項目を設定して 
<ださい。 

■ネットワークの設定 . 已巨 

■ カメラ名と時計の設定 . 60 

■ セキュ U テイ管理設定 （區 の設定) . 62 

( HSB 9 の設定) . 巨已 

■ 電源周波数の設定の設定） . 84 

ネットワークカメラのでまること 

ネットワークカメラを使用する際は、各々の目的に応じてじ(下に示す内容をお認のラ 
え、設定および操作を行ってください。 

L ウェブ画面の流れを見るには〕 

■ ネットワークカメラの画面について . 37 


89 1 2 5 2 7 8812 く 
33 4445 4 8355 ム 

-_ - - - _ W - - - - 0 

-- ---- _ ---- な 































ネットワークカメラのでまること 


ぺージ 

■ テレビでネットワークカメラの画像を見る . 已2 

■ 携帯電話でネットワークカメラの画像を見る . 已3 


画像表示 


■ アラームモード、タイマーモードで画像を 一時 保をする 

• アラームモー ドで転送する . 73 

• タイマーモードで転送する . 80 

L ネットワーク上の情報量を減!5すには J 


画像表示 


〔保存した画像を転送する) 

■ アラームモー ドで画像を転送する 

• アラームモー ドで転送する . 73 


外部出力 


• I / O 機器を接続する （ I / O コネクターについて） . 98 

• DNS アドレスを設定ずるの設定） . 已日 

■ タイマーモードで画像を転送する 

• タイマーモードで転送する . 80 

• DNS アドレスを設定ずるの設定） . 已已 

〔ユー ザー名、パスワードによるネットワークカメラのセキュリティ管理を行う1 


管理者 


巨已 


〔ファームウエアのパ’ージョンアップを行う 1 . 93 

^他の機能を使ぅ1 


84 


インジケーター 


■再起動を行ラ . 92 

■ 設定を工場出荷値に戻す . 96 
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ネットワークカメラの画面について 


• メニユー画面/画像表示/設定画面 


" http :// IP アドレス(または URL ): ポート番号"（ポート番号び8日 
(工場出荷値)に設定されている場合は、入力ずる必要はありません。） 


(《 a ). メニュー画面 

メニュー占面 


画像表术 
シングル画面 






• ニュー画面や設定画面へ接続する際にちの認 
証画面 （《 a ) を表示し、ユーザー名とパスワ 
ードによるネットワークカ y ラのセキュ U ティ 
管理がでさます。 

工場出荷時は、認証画面は表示されません。 
(管理者の設定で「無し」に設定されています。 
陪日2〜目4ぺージ） 


が3) 



• セキュリティの問題が発生することびありまずので、購入後は早めのセキュリティ 
管理設定をおずすめしまず。 
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メニュー画面について 


メニュー画面では、「動画像」、「静止画像」、「シングル画面」、「マルチ画面」、「設定画 
面」、「ヘルプ」の還択びでさます。 



38 









































1 台のカメラの画像を見る 


パソコン上で、ウェフフラウヴを起動する 

ウェブブラウヴのアドレス枠に || http :// IP アドレス（または URL ) : 
ポート番号"を入力し 、 r Enter ] を押す 

(ポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポートま号を入 
力する必要はありません。） 

• メニュー画面び表示されます。 

動画像または静止画像の「シングル画面」を選択する 
1台のカメラの画像を表示します。 



4 



!おしらせ 


終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 


>電源周波数によっては、董光灯などの照明の影響により、画面にノイズが入る 
ことがあります。 

お住いの地域で決め6れた電源周波数を設定して<ださい。84ページ） 

>画像が更新される時間は、ネットワークの状態、コンピューターの能力、被写 
体により変わります。 

I 動画像での同時接続で、表示可能な台数は30台までです。31台目を接続する 
と、青の画像が表示されます。（一時保存画像を同様に、同時接続で表示可能な 
台数は、30台までです。） 

>ネットワーク上のデータ量を減らすために、動画像表示を自動的に静止画表示 
に切り替えることがでさます。日8ページ「動画表示時間制限」） 

再度、動画像に戻すには、ブラウヴの「更新」（または「再読み込み」）「解像度」、 
「画質」、「表示サイズ」のどれかを押すことで動画像に戻ります。 

I ブラウヴに Internet Explorer をご使用のとき、画像の左上に!^が表示される 
ことがあります。ブラウヴの「更新」ボタンを押してください。 

|「画像表示の設定」において公開時刻指定をしているときは、指定時刻政外に 
見ると青の画像が表示されます。 

>日4日 X 480 ドットの画像撮影時、画面上で動<ちのに走査線ぶれが発生し画 
像が鮮明でないことがあります。 1 。。^。•: K 


/ 2 3 











1 台のカメラの画像を見る 


■ 画像び表示されないとさは 

• ウェブブラウヴとして Internet Expl 日 「 e 「 をご使用の場合は、動画を表おするために 
ActiveX コント □_ ル01 2] ぺージ）をダウン□—ドする必要があります。 
「シングル画面」あるいは「マルチ画面」（動画像の場を）をク U ックした後に、しば 
6 くすると、次の画面が表示されます。 I はし パ Y ) I をク U ツクして、ダウン□ー ド 
して < ださい。 



ブラウヴのセキュ U ティの設定内容によっては、次の画面が表示されることがあります。 



そのときは、次の手順に従い Internet Explorer のセキュ U ティレベルの設定を変更 
して再度、アクセスしてください。 

の Internet Explorer の「ツールの」一「インターネットオプション(日)」--「セキュリティ」 

をク I 」ックする _ 

© 「このゾーンのセキュ U ティのレベル〇_)」内の I レベルのカスタ 7 イス’ 似.. .1 をク U ックする 

(3) 「設定 ( S )」 内の " ActiveX ] ント□-ルとプラグインの実行"を"有効にする"に変更する、 
また、"署名済み ActiveX ] ント□-ルのダウン□-ド"を"ダイア□グを表示する"に変 
要する 

(ActiveX コント□-ルは、1度読みこむとパソコンの中に保存されますので、2回 
目降はダウン□ー ドの必要はありません。） 

• ネットワークカラの IP アドレスを変更した場合は、新しい IP アドレスをブラウヴへ 
入力して < ださい。 

♦ネットワークの状況によっては、ウェブスク U —ンがすぐには現れないことがありま 
す。かしお待ちください。 

♦パソコンの設定において、ネットワークカラがプ□キシを経由してアクセスしてい 
る場合は、プ□キシを使わないよラに設定してください。(屈' 32〜34ページ) 

• Windows 2日日0または XP を使用していて「アプ U ケーションのインス!ル」の 
権限がない場合は、権限を変更してアプ U ケーションのインス!-ールができるよラに 
して < ださい。 
























マウスでクリックした位置を画面の中央にもってくる（クリック &1 Z ンタリング機能) 


画像上の見たいところに力ーソルを移動し、ク U ックするだけで画面の中央にもって 
<ることびでをます。 



2ク U ックする 

• カーソル位置び画面の中央になるよ 
うにレンズびノ（ン/チルトします。 




•操作バーの上側に r 終端表示」び表おされた場合は、それ liLh レンズび動をま 
せん。 

•操作バーの上側に「禁止」び表示されている場合は、ク I 」ック&センタリング 
機能は使えません。（防' 8已ページ） 

• ブラウヴに Internet Explorer をご使用のとき、画像の左上に図び表示される 
ことびあります。ブラウヴの「更新」ボタンを巧してください。 

• カメラの位置によっては、ク1」ックした位置び画面の中むからずれる場合びあ 


ります。 
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1 台のカメラの画像を見る 


操作パーについて 



a. カメラ動作の： •終端表示 

終端と禁止表示 カメラの上、下、左、ちの終端位置への移動時およびズーム、 

フォーカスの最ル/最大値に達した時に、それぞれの終端を 
表示しまず。（上端、下端、左端、ち端、終 ffi 
•禁止表示 

A ツチルト/プリわット/ズ-ム/フォーカス/明るさ調整を設定 
画面の力^>^ラ設定で、「禁止」に設定している。あるいは、設定画 
面の画像転送で' -時保存操作を「禁止」に設定しているときに 
それらのボタンをクI」ックすると憬山と表示されます。 

b. パン/チルト： 水平方向(ち、ち)または垂直ち向(上、下） 

スキャン 全域移動後、現在位置で止まります。また、移動中に画面を 

停止したいとさは、停止したいところで画面をクリックしまず。 
水平ち向 ゆ ) mm (〇) 

C . A’ ン / チルト /:カメラのち向を操作しまず。 

ホ-ムポジションバン（〇:左、〇:ち)チルト（〇:上、〇:下） 

ホームポジション（〇:中央） 
d. ズーム ： 画面をズームします。軒44ぺージ） 

テレ （113) ワイド （[^) (全10段階） 
e- フォーカス： 画像のピントを合わせます。扣44ぺージ） 

ぉく （因） ォ-卜 （四） 達く （凸） 

f. プリセット： 登録した位置へカメラのち向を移動でをます。 

8力巧まで登録でをます。（心47〜49ページ） 

9- 明るさ ：画像の0月るさを9段階（標準を含む）で調節します。 

'[ Z ] :おくなる、區量：標準（工場出荷値)、' 
巧るくなる 一 

h. お像度 ：画像の解像度を屋択でさまず。 

〔日40X480、 320X240 江場出荷値)、1 60x120] 

i. 画質 ：画像の画質を選択でさます。 

•画質優先..画質を優先しまず。（動さは遅くなりまず。） 

■標準 . 標準の設定です。（工場出荷値） 

■動き優先..動きを優先します。個質は粗くなります。） 

j. 表示サイズ： 画像の大きさを1倍（工場出荷値）あるいは 1 .巳倍 

(解像度は変わ D ません）に調整します。 
k’ 一時保存画像：転送条件を「無し」にしたときの画像の一時保存、再 
生をします。 （》 4已ページ） 

I. 関連づけ5れたそれぞれの画面（マルチ画面、メニュー画面、 
ヘルプ）を表示します。 



•画像びすぐに表示されない、または正常に表示されないとさは、ブラウヴの 

ツールバーにある「更新」あるいは、「再読み込み」ボタンをク1」ックしてください。 



























■パン/チルトの操作 


パン（水平ち向）またはチルト（垂直ち向）ボ 
タンで力;< ラの向さを変えることができます。 
ボタンをク U ックすると、カメラが一定の角 
度で向をを変えます。 

微調整は、クリック&センタ U ング機能で行 
ラことがでさます。（降41ぺージ） 


パン/チルト 



-ム [15111 


フ オー わス 

回画回 


) 、•ン/チルト 


♦パン/チルトの動作範囲 




♦電源日 N 時に力;>(ラの向きを手で変えないでください。 

カメラの向きを誤って手で変えたり、をのが当たったりしてパン/チルト可動部が 
動いてしまうと、カメラが記憶しているパン/チルト位置と実際のパン/チルト位 
置がずれてしまいます。 

その場合は、ネットワークカラの再起動を行ってください。 （^92 ページ） 


| d □なつづく 



































1 台のカメラの画像を見る 


■ ズームの操作 


ズーム 


テレ （ ia ) でズームイン撮大21倍)、ワイド (11^) でズームアウト 
しまず。ボタンをク IJ ックすると、画面が一定の段階でズームイン/ズーム 
アウトします。ズームイン/ズームアウトは全部で10段階でず。 

■ フォーカスの操作 

フォーカスには、自動でピントを合わせるオートフォーカスと、手動で 
合わせるマニュアルフォーカスの2つのモードびあります。 

• オートフォーカスモードで使用するとさ 

团 ボタン娜しまず。旌剧な-トフォ-カスモ-ドで使用す 
ることをおずずめします。）7ニュアルフォーカスモードか5オート 
フォ-カスモ-化尉ときなども 团 ボタンを#します。 

• にュアルフォ-カスモ-ドで触するとき(全40段階 

回 または 回 ボタン細ずことによってマニュ乃レフォ-力 
スモードにな0まず。 

• おくにピント始ねせるとき 

回 ボタン娜ずと、ピントび合う位動唯くに移動しまず。 

• 遠くにピント泌ねせるとき 

巧 ボタン娜ずと、ピントび合う位置び遠くに移動しまず。 



バン/チルト 

Scan 


フ オー カス 
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被写体によっては、オートフォーカスでピントび合いにくいちのびありまず。 

下記のよラな被写体ではピントが含5までに時間びかかったり、ピントび合わなかったりすることびあり 
ます。このよ5な場合は、才ートフォーカスボタン （[^) を押して、再度才ートフォーカス動作を 
させて < ださい。 

それでもピントび合わないときは、マニュアルフォーカスボタン （〇 、 fa ) でドントをろわ 
せるか、バン/チルトおよびズーム機能を使って被写体を変更してください。 

にュアルフォ-カスモ-ドで 回 または 巧 び動作しないときは、乃州'の「アクティブ 
スク I 」プりの設定を「有効にする」にしてください。11巳ぺ-ジ） 


才ートフオーカスでピントがさいにくい被写体 



•ガラス越しに峡した电の•夜景など、暗い中でライ•高まで動いているちの 
(ガラスの表面にピントび卜び点在するよラなをの 
合ラとをびあります。） 


































♦ ズームの位置によっては、ピントが合いにくいとさがあります。 

ワイドボタン （[^) で、ズームアウトするか、被写体を変更してください。 

被写体までの最短距離とズーム位置の関係 

最大ズームイン時（テレ） 最大ズームアウト時（ワイド） 


約1 m 約曰 mm 



一時保を画像について 

操作バー内の一時保存画像の表示内容は、「画像転送の設定」の「転送条件」で設定し 
た内容により変わります。71ページ） 


転送ま件 


「無し」にしたとき 「アラーム」または「タイマー」にしたとを 


一巧巧な画な 


一時な巧閲化 
再生 


一時な巧函な 



巧刻指定2 


■ 一時保存開始ポタン 


~時保を開始 I をク U ックすると、画像が力ラ内部の^モリーに保存されます。 
この画像は、ク U ック時に設定されている解像度や画質で、一時保をされます。画像ヴ 
イズや使用環境により保存時間が変わります。 



♦一時保存画像の枚数は、解像度、画質、被写体によ0変わります。解像度を 
320 X 240、画質を標準に設定した場合で、約己目□枚です。 

• r 一時保を開始 I をク U ックした後、内部;><モ11一が一杯になったとき、一時 
保存は自動的に停止します。 

♦再度、一時保を開始を行ラと、一時保存していた画像はすべて消去され、新た 
に画像が内部モ U —に保存されます。 

♦一時保存画像を見ているとさでを、他のパソコンにより一時保存を行ラと、見 
ている画像は書さ換えられます。 


h □なつづく 
































1 台のカメラの画像を見る 


■ I 再生し I 時刻指定 1 1 、 時刻指定吕 I ボタン 

再生 ] :一時保存開始ボタンにより保存した画像を表示します。 

I 時刻指定 り :アラームあるいは、タイマーで「時刻指定1」に設定した条件によ 
り、保存した画像を表示します。 

時刻指定 2] :アラームあるいは、タイマーで r 時刻指定2」に設定した条件によ 
り、保存した画像を表示します。 

画像は、 L ソ下のよラになります。 


一時なを画像 


1. 巧生 


No, 1 日付: 2日日2 年 4 月 15 日午巧 10 時 2日巧2日抄93ミリみ、- 



2. シングル面お 

3. メニュー 面あ 

4. ヘルブ 


画像 No . と曰付、時刻を表示する 


r 連続再生"！ 

保存された画像を連続して表示する 
1<前頁1 または |;夕頁>| 

表示されている画像の前画面または 
次画面を表示する 

または rr 巧^ 

表示されている画儘の1日画面前の 
画面または、1日画面後の画面を表 
示する 

凹 oqj または 1100 >1 
表示されている画像の1日0画面前の 
画面または、10日画面後の画面を表 
示する 



次の場合、保存した画像は消えます。 

♦ 電源オフをしたとさ 

参「再起動」あるいは「バージョンアップ」 r 工場出荷値に戻す」を行ったとさ 
♦「画像転送」、あるいは「力:ラ名と時計」の内容を保存したとさ 
♦「一時保存開始」ボタンを押したとき（転送条件を「無し」にしたときのみ) 
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見たいところの画像位置を登録して見る（ホームポジション/プリセツト機能) 

見たいところを登録でさます。（ホームポジション1力所、プリセットボタン8力所） 


"登録済：プ U セットボタンは青色で表示されます。^ 

、未登録：プ U セットボタンは白色で表示されます。 

操作バー内のホームポジション/プ U セットボタン （© 〜®)をク U ックするだけ 
で、自動的に登録された位置を画面の中央にもってくることびできます。また、ネッ 
トワークカメラの電源を入れた時、カメラはホームポジションで設定された方向を向 
さます。 

^ホームポジションの登録のしかた〕 



2 

3 

4 


I 登録 I をク U ックする 

• \MM びに変わりまず。 

中止するときは 、 I 取消 I をク U ック 
します。 


パン/チルト、ズーム、フォーカス 
で登録したい画面を調節する 

ホームポジションをク U ックする 
• 保存び完了すると操作ノ（一の上に’’成 
I 力しました！"び表示されます。 


面消 I をク U ックする 
• シングル画面の操作バーに戻ります。 


> 、♦ン/チルト 

ホーム Scan 

ポジション- 一^け 


パン/チル 


ズーム 



ス -/ Jf 励 


フオーわス 

フ オー カス — ►iBisaiEi 
登録- 
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1 台のカメラの画像を見る 


〔プリセットの登録のしかた1 

J gU をク U ックする 

• \ MM び®]に変わりまず。 

中止するときは、 I 取消' I をク U ック 
します。 

2 パン/チルト、ズーム、フオーカス 
で登録したい画面を調節する 

ウ登録するプ U セット番号（①〜⑨） 
を選ぶ 

(例）プ U セツト番号のに怔上」を 
登録する 


バン/チルト 



フォー扫ス 

フォーカス — ►lEi 团 口 


プリセット 



4プ U セット名を入力する 

* 半角：1已文字まで 
• 全角： 7 文字まで 
•全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、 
英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、 IS 0-8859-1 のみ使 
をます。 

(陪 ■ 12 巨〜 127 ページ） 

ただし[スペース]、[”]、[’ ]、 [ # ]、 

[&]、[口/口]、 [ = ]' [ + ]、 [ ? ]' 

[<]、[>]、[:]は使えません。 



5 巧ち I をク U ックする 

» I 取消 I をク U ックすると登録しない 
でシングル画面の操作ノ く一に戻ります。 
•続けて登録するとさは手順「2」から 
行ってください。 


48 


































取消 I をク I 」ックする 
• シングル画面の操作バーに戻ります。 


ブ U たット 


巧消 


0 2 3 4 
5 6 7 8 



登録している番号 
の色び変わります。 



♦プ U セット登録では、登録時に設定されている明るさ、ホワイトバランス、 

フオーカスモードを一緒に登録されます。 

♦マニュアルフオーカスモードでプ U セット登録されたプ U セット番号を押した 
後、パン-チルト/ズーム操作を行ってちマニュアルフオーカスモードで動作 
します。オートフオーカスモードに戻るときは、を押してください。 

(臨 44ぺージ） _ 

♦カメラ設定でプ U セット登録操作を「禁止」にすると （*^8 日ページ)、 悟録 I 
は表示されません。 


見る1 


ホームポジシヨンまたは登録されて 
いるプ U セツト番号をク U ツクする 

• 登録されたところの画像が表示され 
ます。 


移動媛にプ 
セツト名を表の 


-> 左上 
バン/チルト 


ホーム 

ポジション 



雨 


ス-ム 


フオーわス 

回团凸 


登録されたま号 
を力ーソルで指 
ずとプリセット 
名を表术 


ブ U たット 1 

登録 

* 巧 2 

5 左上 

3 4 

|7 8 



























1 台のカメラの画像を見る 


〔変更/削除のしかた〕 


1 をク U ックする 

• 屋 g び胃 g に変わります。 

中止するときは、 I 取消 I をク U ックします。 


P パン/チルト、ズーム、フォーカスで 
t 登録する画面を調節する 


〇 ホームポジションまたはプ U セット番 
号(の〜®)をク U ックする 
• ホーム ポジ シヨ ンを選んだ場合 
* 手順「引へ 


バン/チルト 

0 Scan 0 

巧〇〇 


おか - A {晒 ii 

ブリわット 【当を g 

0000 

a 


4 


なをを 


変更する場合は、表示されたプ U 
セツト名を変更し、 

ク U ツクする 
削除する場合は、 

ク U ックする 


変更/削除 
するプ U 


ブ Uiz ットる登録 


削除1を 

セツト番号 

ブリたソトがる 


変更ずる 一 H 右上 
プリセット名 


• 取ミ肖 I をク U ックすると変更また 
は削除しないでシングル画面の操作 
バーに 戻ります。 

• 続けて変更または削除したいときは 
手順「2」より行ってください。 


f 呆巧」 

肖||除 
巧;'肖 


5 


取消 I をク U ツクする 


♦ シングル画面の操作バーに戻ります。 


登録を削除 
すると番号 
の色び元に 
戻る 


ブリ t ット 


巧消 


〇 2 〇〇 

- 6 ~ t 7 8 


B 月るさ 



50 










































複数台のカメラの画像を見る 


•設定画面で「マルチ画面」の設定をする必要があります。 （^88 ページ） 

J パソコン上で、ウェブブラウヴを起動する 

P ウェブブラウヴのアドレス枠に "http;//IP アドレス（または URL): 
^ポート番号"を入力し、 FEnten を押す 

(ポート番号び8日（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を 
入力する必要はありません。） 

• ニュー画面が表示されます。 

〇動画像または、静止画像の「マルチ画面」を選択する 
♦力;^ラの画像は、4台まで表示されます。 



解像度を変更でさます。 


4終了するときは、ウェブブラウヴを終了する 



♦ マルチ画面では、日4日 X 48 □の解像度を表示させることはでさません。 

参マルチ画面で動画像をご覧になるとさは、画像の更新速度の低下を防ぐため、 
Ethernet 八ブには、 Ethernet スイッチング八プを使用することをおすすめ 
し弓 0 

♦画像の更新がおそいとさは、 る九乂ラの 「ネットワークの設定」で r 通信帯域 
制限」データ量を低くすると改善されることがあります。 

♦弊社製品 KX - HCM 1、 KX - HCM 2、 KX - HCM 130. KX - HCM 170もマルチ画 
面に登録巧能です。 

• Motion JPE 白のマルチカ>(ラにおいて、表示されている力ラに動画表示時間 
制限68〜70ページ）の機能が設定されていた場合、動画は停止します。 


Id □なつづく 



















複数台のカメラの画像を見る 



♦ネットワーク上のデータ量を減らすために、動画像表示を自動的に静止画表示 
に切り誓えることがでさます。 （^70 ページ「動画表示時間制限」） 


■ マルチ画面の映像び表示されないとき 

♦各力ラに IP アドレスが設定されていて、正常に接続されているか確かめてくだ 
さい。 

♦設定画面で「マルチ画面」の設定内容を確かめて<ださい。 （^88 ページ） 
♦パソコンの設定において、各カメラの接続がプ□キシ経由になっていないことを 
確かめてください。32ページ） 


■ パソコンへの静止画の保存方法 

「シングル画面 J と「マルチ画面」の場含 

• 静止画像でのみ画像を保存することがでさます。（動画像では保存できません。） 
保存したい静止画像上でマウスのちボタンをク U ックし、「名前を付けて画像を保存」 
を選択して<ださい。画像の名前を入力して保をしてください。 

静止画像の時間間隔を30秒じ(上に設定することをおすすめします。 

「一時保存画像」の場含 

♦[連続再生] 操作中を除いて、保をすることができます。 

保存したい再生画像上でマウスのちボタンをク U ックし、「名前を付けて画像を保存」 
を選択してください。 


テレビでネットワークカメラの画像を見る 


ネットワークカメラの画像をテレビで見たり、ビデオに録画することびでをます。 



fi —ミニビデオケーブル (0 3 .巳 mm ミニプラグ）（別売) 
1- - ビデオ入力端子へ 


•市販の S ニビデオケーブル （0 3.5mm S ニプラグ）をお買いホめください。 












携帯電話でネツトワークカメラの画像を見る 


携帯電話のインターネットで、ネットワークカメラの画像（静止画像）を見ることび 
でさまず。 


携帯電話のアドレス枠に " http :// IP アドレス（または URL ) 

:ポート番号/ mobile " を入力し接続する 

(ポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポートま号を 
入力する必要はありません。） 

•画像び表示されまず。（ただし、動画像は表示でをません。） 


各ま号のダイヤルキーを押ずことによりそれぞれのち向にカメラび 
バン/チルトします。 


「米」と「#」を押すことにより、画像のズーム操作びでをまず。 


「引のダイヤルキーを押すことにより画像を最新のものに更新し 
ます。 

各ま号のダイヤルキーを巧すことによ〇プ U セツト登録された 
画像を表术します。 

(プ U セツトで登録された番号のかさい順に表示します。日つ 
上登録されている場合には、日つ目！;(上の番号は表示されず、 
プ U セツト名のみ表示されまず。） 



■、-■■ょ 1 ■い L ^ Jk . — 

® こ ©_!_ ©丄 ©ご]」 

づ’ 一 か 口 ^じ| 

⑤ 更新- 

1 ~ 1 

J 

① 左上 1 
◎ム上 
◎左下 
◎右下 _ 





•パン/チルト/ズーム操作により終端位置に移動した場含、そのキー番号と矢 
印は表示されません。 

(例）左端に移動したとさ 


厚)^ ◎ T 感丄 © 一 「④卜」が消える ©了 ◎丄©一 

米 ブーム 壮 ワイト： ^米 ブーム# ワイト: 

⑤至壁 ©更新 


♦携帯電話の機種によっては、接続でをなかったり、画像が表おされないことが 
あります。 

また、ネットワークカ:ラのすべての画面にセキュ U ティ（認証設定）を設定 
しているとさは、認証機能のある携帯電話でしか接続でさません。 

確認済機種の情報は、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / inclex . html ) を参照してくださし、 


♦携帯電話によってポート番号8日番しか使用できないことがあります。 

詳しくは、パナソニックのサポートウェブサイト 

( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / index . html ) を参照して<にさし、 























設定画面について 


パソコン上で、ウェブブラウヴを起動する 

アドレス枠に " h け p :// IP アドレス（または URL ) :ポートま号- 
を入力し、 I Enter |を押す 

(ポート番号び80 (工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を 
入力する必要はありません。） 

• メニュー画面び表示されます。 

「3.設定画面」をク U ックする 

• 設定画面び表示されます。 



設定画面 


Welcome to Panasonic IP I'ecnnology 



ネットワークわメラ 
Version * 来 * 

メニューを選んでくださし、. 


( 12 ) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 


ネットワークカメラの各設定を行5 


7 2 3 
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[その他の設定] 


(8) カメラ 

(9) マルチ画面※ 

(10) が部出力 

(11) インジケーター 

ホワイトバランス、電源周波数の設定、明るさ調整とパン（左ち) 
/チルト（上下）操作、プ1」セット登録、ズーム操作、フォーカ 
ス操作の許巧または禁止の選択、バン範囲、チルト範囲の指定 

2〜4台目の IP アドレスまたはホスト名、表示名の設定 
(4 台まで） 

デジタル信号出力の設定【開放、短絡】 

インジケーターの点好（常時/アクセス時)、消灯の設を 

[メンテナンス] 


(12) ステータス 

ネットワークカメラの設定/動作状態 

(13) 再起動 

設定値を保をしたままの再起動 

(14) バージョンアップ 

最新のファームウエアへの更新 

(15) 工場出荷値に戻ず 

ずべての設定値を工場出荷時の値に戻す（時計を除 <) 

(16) ヘルプ 

ネットワークカメフ「設定画面」の設定項目や機能 L ついて 
の説明 


I ;転送設定] 

(7) 画像転送 転送条件、画像転送の時刻、画像解像度' 画質、間隔、転送ち法 

の設定 


磨本設定] 

(2) ネットワーク IP アドレス、デフォルトゲートウエイ、 DNS 、 DDNS 、 

通信帯域制限の設定 

(3) カメラ名と時計 カメラ名と年、月、曰、時刻の設定、時計の自動調整の設定 

(4) 管理者^ 認証設定、管理者のセキュ U ティ（ユーヴー名、パスワード) 

の設定 

(已）一般ユーヴー' X ' —般ユーヴーのセキュ U ティ（ユーヴー名、パスワード）の設定 

(色）画像表示 表示言語、メニュー画面、画面の解像度、画質、静止画像を選択 

したとさの表示更新間隔の設定および動画表示時間制限气公開 
時刻指定の設定 


(1) メニユー画面へ 「動画像」、「静止画像」、「シングル画面」、「マルチ画面」、 
「設定画面」、「ヘルプ」の選がびでさます。 


r 管理者」や「一般ユーヴー」、「動画表示時間制限」、「マルチ画面」の設ををした 
ときは、設定時に動画像を見ている人に設定内容び反映されません。設定後に 
r(i3) 再起動」を行うことで反映ずることびできまず。 


已已 








ネットワークカメラのる設定を行う 


各設定を行う 



メニュー画面に戻ります。 


ネットワークカメラの設定画面で C ^3 I 


—画面へ 


をク U ックする 


• メニュー画面 （》 38 ぺージ）び表示されます。 



• セキュ U ティ管理のために、セットアップ CD - ROM から設定内容の変更びできな 
いよラにします。 

•ポートま号、 IP アドレス、サブネットマスク、 DHCP 、 接続タイプ、デフォルトゲ 
-トウェイ、 DNS 、 DDNS 、 使用する通信データ量を設定することびできます。 

〔この章でのネットワークの設定項目は、セットアップ CD - ROM の設定項目婚続 
タイプを除く）と同じ内容でず21、2臣ぺージ)] 

J ネットワークカメラの設定画面で MaaBPga をク U ックする 
• ネットワーク設定画面び表示されます。 
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2 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消'すときは、 rwi をク U ックしまず。 

• rwi をク1」ックずると入力した設定値は、保存されずに設定画面に戻 
ります。 

• 各々の入力項目については、已8〜已9ページを参照してください。 

• ネットワークカメラのセキュ1」ティ管理のため、セットアップ CD-ROM 
のセットアッププ□グラムからの設定内容の変更をでをないようにするに 
は、 n セットアップソフトウエアからの設定を有効にする」のチェック 
をはずしてください。 



• 通信帯域制限設定は、次の解像度におけるファイルサイズを参考に設定してく 
ださい。 

1枚の JPEG 画像の通常のファイルサイズは、次のようになります。（画質の設 
定は標準です） 

1日 0 X 120 :約 2.7 kbyte (21.6 kbit ) 

320 x 240 :約10 kbyte (80 kbit ) 

640 x 480 :約 ] 8 kbyte (144 kbit ) 

ファイルサイズは、画質や被写体の条件（明るさ•被写体の状態など）により 
変わります。 

• rODNS ヴーバーを利用する」の項目内の連絡先 E - mail アドレスを入力すると 
「みえますねつと」ヴーノく一か日登録のご案内メールび送付されます。 



ヴ設定値の入力び終わったら 保を 1 をク U ックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると下の画面び表示されます。 


成巧しました I 

設定は保存されました.巧起動してください. 

， ま意;巧起動すると一時巧巧されている面橡はすべて;肖去されます. 


再起か！ 


ち起動!1 をク U ックする 

•カメラび再超動し、メニュー画面び表示されます。 


い□なつづく 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

ポー ト番号 

• ネットワークカメラのポート番号を設定することができ 
ます。（工場出荷値は、8日です。）インターネット接続の 
とさにルーターを使用して、2台上のカメラをネット 
ワークにつないでいる場合、それぞれのカメラに独自の 
ポート番号を設定する必要があります。 

30ぺージの図） 

その際、臥下のポート番号は設定しないで<ださい。 

-同じネットワークに接続されているネットワーク製品 
で使用しているポート番号 

- 2日、2]、2曰、110 (ネットワークカメラで、すで 
に使用されています。） 

♦設定は （1 〜6已曰3己）の範囲です。 

• プ□バイダーによっては、8日のポート番号を使用でをない 
ことがあります。その際は、グ□ーバル IP アドレスでアク 
セスできるポート番号（工場出荷値は8日）をネットワーク 
管理ちまたは、プ□バイダーから入手してください。 

IP アドレスを指定する 
• IP アドレス 
• ヴブネ ッ トマスク 

• ネットワーク管理をまたはプ□バイダーか 6 IP アドレス 
を指定されているとさは、 「 IP アドレスを指定する」を 
チェックして、指定された IP アドレスとサブネットマス 
クをデータ入力欄に入力して < ださい。 

• □一カルネッ ト ワークでご使用の場合は、パソコンと同 
じクラス（腹'22ページ）で設定してください。 

•192.1 日8.0 .2 曰3のよラに4つの数字 （0 〜2己巳）と 

3つのピ U オドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2己己.2已日 .2 己巳.2已日"は使えません。） 

DHCP ( IP アドレス自動 獲得） 
を指定ずる 
• ホスト名 

• プ□バイダーの DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol ) サーバー機能 （ DHCP サーパーよりネットワ 
ークカ;ラの IP アドレスを自動的に割り当てる機能）を 
お使いのとさはチェックを入れ、プ□バイダーの指示に 
従い、必要なとさにホスト名を入力してください。 

(ホスト名が認証になっているとさがあります。） 

♦ホスト名には、半角英数宇のみ使えます。 （*^12 日ページ） 
ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、[&]、[%]. 

[ =]、 [ + ]、 [ ?]、 [ < ]、[>]、[:]は使えません。 
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設定項目 

設定内容 

接続タイプ 

•通常は 「Auto Ne 卽 tiation 」 を選択してください。 

ラまく接続でさないとさは、112ページの「故障かなと思った 
とさ」の「ネットワークカラの y ニュー画面が表示されない」 

を参照して < ださい。 

デフオルトゲートウェイ※1 

♦ネットワーク管理ちまたはプ□バイダーからデフオルトゲート 
ウェイのアドレスを取得し、デフオルトダートウェイのアドレ 
スをデータ入力欄に入力してください。 

♦192.1 日8.0 .2 己3のように4つの数字 （0 〜2已已）と 

3つのピ U オ ドで設定してください。（ただし"0.0 .0.0" 

と"2己已 .2 日已 .2 已已 .2 已日"は使えません。） 

DNS サーバー※ 1 

♦し^下の場合、 DNS サーバーの設定が必要です。 

-画像転送時に FTP 転送、 X —ル転送を利用するとき 
-マルチ画面の設定にてネットワークカメラをホスト名 
で登録するとき 
- DDNS を利用するとさ 

• ネッ ト ワーク管理ちまたは、プ□バイダーから DNS ヴー 
バーのアドレスを取得し 、 DNS (Domain Name 
System ) の IP アドレスを入力してください。 DNS は2 
つまで設定でさます。 

♦192.168.0.2 己3のよラに4つの数字 （0 〜2已已）と 

3つのピ U オ ドで設定してください。（ただし110.0 .0.0" 

と"2己日.2已日 .2 已已 .2 已日"は使えません。） 

みえまずねつと 
(DDNS サーパーを利用ず 
る） 

•連絡先 E - mail アドレス 》 2 
•カメラ URL 
•利用ち登録 

• 固定でないアドレスをプ□バイダーが指定する場を、ま 
たは、ド X イン名を含む URL を使用したい場をは、みえ 
ますネットへの契約が必要です。 

「 DDNS サーバーを利用する」をチェックし、連絡先 
E - mail アドレスを入力して<ださい。 

DDNS サービスの詳細情報については、ウェブサイト 
( http :// www . iTiiemasu . net ) を参照してください。 

• 連絡先 E - mail アドレスには、半角英数字のみ使えます。 

(陸'] 2日ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、[#]、 
[&]、[。先]、[叫、[ + ]、…、[<]、[>]、[:] 

は使えません。 

通信帯域制限 

♦カメラから送信するデータ量を制限することがでさます。 

♦ 「0.1 Mbit / s 」から r 制限しない」の間で選んでください。 


DHCP サーバーより自動取得する場合は、設定する必要はありません。 

《2連絡先 E - mail アドレスを入力すると、「みえますねつと」サーバーから登録のご案内 
メールが送付されます。 





ネットワークカメラのる設定を行う 


カメラ名と時計の設定 


カメラ名と年、月、曰、時刻を設定することびでさます。 
J ネットワークカメラの設定画面で 

• カメラ名と時計の設定画面び表示されます。 

カメラ名と時計の設定 


カメラちと時計 


をク U ックする 


カメラを（半ち 1 〜巧です,をち 1 〜 7 义巧 [Fjetw か Car 
時計 

fo ^ 年 月 f ^ i ] B 

24時間 


12時巧 


] 


「午ぉこ] 「5三]時 「53二 J 

. 自勤巧查する. 厂 

NTP ツーパのアド’レス又はホストをI 


fOMT* 09.00曰本，] 


を忌：な岳すると一時な存されている面か J すべて巧ちされます. 


2カメラ名と年、月、曰、時刻を設定する 

•入力した設定内容を取り消'すとをは 、 I 取消 ' I をク U ックしまず。 

• rwi をク U ックすると、設定した内容は保存されずに設定画面に戻ります。 

データ 入力欄 


設定項目 

設定内容 

力;>< ラ名 

• ここで設定した名前が画像の上に表示されます。 

♦全角は、ひ6がな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使 
えます。ただし[スペース]は使えません。 

半角は、英数字または IS 日-88曰目-1のみ使えます。 

(屈'12目〜127ぺージ） 

ただし、[スペース]、["]、[’]、[讲、[引、[〇/〇]、 

[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

時計 

•最初に、時刻表示設定 （12 時間または24時間）を選 
んで < ださい。 

続いて選択した時刻表示に従って他の設定項目が表おさ 
れます。 

ここで設定した時刻は、画像転送の条件や、一時保を画 
像への時刻記載に使われます。 
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設定項目 

設定内容 

自動調整 

正確な日付け、時刻をネットワークにより自動的に取り込み 
ます。（力;ラの電源投入後、1日ごとに） 

「自動調整」を利用するときは、チェックを入れて拟下の設 
定を行ってください。 

• NTP サーバーのアドレス&1またはホスト名《2 : 

ネットワーク管理者またはプ□バイダーに確認のラえ、入 
力して < ださい。 

• タイムゾーン： 

地域を指定します。 

「日本」 （ GMT +0 日:0日日本）の指定になっていますの 
で、変更の必要はありません。 


(※り ] 日 2.1 日 3. 日. 2已3のように4つの数字 （日〜 2己己）と3つの ピ U オドで設定してく 
ださし、。（ただし、"日.日.日. 0" と"2 曰 己.2己日.2已已 .2 已已"は使えません。） 

(《2)半角英数字のみ使えます。 （^12 目ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、 
[引、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 


ク設定び終わったら I 保を I をクリックずる 

♦新し < 設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると下の画面び表示されます。 



成なしました I 


設定画面へ J 


4 


設定画面へ I をク U ックする 
• 設定画面び表示されます。 



♦時計は、常温 （2 日む）にて使用時、1力月に約1分ずれることがあります。 
寒;令地や暑い所では、]力月に約已分ずれることがあります。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


管理ちの設定 


セキュリティ管理のため、認証設定とユーヴー名、バスワードの設定びでをます。 

•セキュリティの問題び発生することがありますので、歷入後は、早めのセキュリティ 
管理設定をおずずめしまず。 

•認証設定により、各画面へアクセスずる際に認証画面を表示し、登録されている 
ユーヴー名とパスワードを入力したユーヴーのみアクセスでさるよラにしまず。こ 
れにより、『設を画面』に管理者のみアクセス可能にしたり、ネットワークカメラの 
メニュー画面へアクセスする一般ユーヴーを『一般ユーヴー設定画面』に登録する 
ことにより、制限することびでさます。 



• 第3ちか5①ネットワークカメラの映像-各画面への不正アクセスや八ッキング 
等の防止のため、ネットワークに接続する際には、 r 認証設定」と「ユーザー 
名-バスワード設定」を必ず行うよラにしてください。 

■「ユーザーを-バスワード」については、自己の責任で適正に管理してください。 
また、その設定に際しては、 JiTF の点にも十分注意してください。 

-ユーザー名とバスワードはそれぞれ違5ものを設定ずる 
-ユーザーち、バスワードは共にできるだけ文字数びをいものを設定ずる 
-バスワードは定期のに変更ずる 


ネットワークカメラの設定画面で 
• 管理者設定画面び表示されまず。 


管理ち 


をク U ックする 


管理者設定 


1. 該証設を 

該話を設定すると、ユーヴーちとバスワードにより本巧への 
アクセスを制巧することができます. 



广設定面面のみ.（官巧者） 

广すべての面面.（管理まと一做ユーヴー） 
2. ユーヴーを•バスワート•設定 

ユーヴーを (4 〜15で字） I 

バスワードけ〜15文す） I 

バスワード再入力 I 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消'すとをは、 \~ mm ] をク U ックします。 

• をク U ックすると入力した選択値は、保存されずに設定画面に戻 

0ます。 






















データ 入力 欄 


設定項目 


設定内容 


認証設定 


認証設定は、次の3段階か5選定でをます。 

•「無し」：認証画面を表示しません。 

ずべてのユーヴーが、_><ニュ~画面/設定画面にアクセスでさまず。 
■設定画面のみ」：設定画面のみ認証画面を表示します。 



管理者 

登録済一般ューヴー 

未登録ユーヴー 

メニュー画面 

〇 

〇 

〇 

設定画面 

〇 

X 

X 


〇:アクセス可、X:アクセス不可 
すべての画面」：メニュー画面/設定画面で認証画面を表示しまず。 



管理者 

登録済一般ユーヴー 

未登録 ユーザー 

メニュー画面 

〇 

〇 

X 

設定画面 

〇 

X 

X 


〇:アクセス可、X:アクセス不可 


ユーヴー名-パスワード 
ミ； 

日マた 


♦ユーヴー名 （4 〜1已文字) 
♦バスワード （4 〜1已文字) 
♦パスワード巧入力： 


管理者ユーヴー名を入力する 
管理者パスワードを入力する 
確認のため同じパスワードを 
再入力する 

半角英数字のみ使えます。 （*^12 日ページ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、[讲、脚、悦]、[=]、 
[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 



♦認証設定を「設定画面のみ」または「すべての画面」に設定したとさは、 
ユーヴー名、パスワードを必ず入力し、保存してください。 



• 「設定画面」では、次の認証画面が表示されます。 
管理者のユーヴー名とパスワードを入力して<ださい。 



• 「><ニュー画面」では、次の認証画面が表示されます。管理ちまたは登録済みの 
一般ユーヴー名とパスワードを入力してください。 


| dd なつづく 



パの-ドの I 

「このロロ-ドち巧巧巧留 











































ネットワークカメラのる設定を行う 


ヴ設定値の入力び終わったら I なを I をク U ックする 
• 認証画面び表示されます。 

(認証設定を「無し」に設定した場合は表示されません。) 



ユーヴー名とバスワードを入力して I 0 K 1をク U ックします。 
•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると;欠の画面び表示されます。 

ぶ巧しました！ 


設ミ函面へ J 


4 


設定画面へ 1 をク U ックする 
• 設定画面び表おされます。 
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一般ユーザーの 設定 


一般ユーヴーのアクセスを制限することびでさます。 

(管理者設定画面で「ずべての画面」を還択している場合のみ) 
• 登録でをる人数は、最大30人です。 

•この 画面で一般 ユー ヴ ーの 登録、変更、削除びできまず。 


ネットワークカメラの設定画面で 


一般ユーザー 


をク U ックする 


• 一般ユーヴー設定画面び表示されます。 


一般 ユーザー 設定 


一股ユーヴー情巧 

(1) 一股ユーヴーを一貴（最大30人) 

* 登録;’ちユーザー* 刖除 I 

を® J 


( 2 ) 巧規登録 

ユーヴーちけ〜15文字 ） r 
バスワードけ〜15文字 ） r 
バスワード再入力 r 



im j 巧お I 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消'すとさは、 rwi をク U ックしまず。 

• をク1」ックずると入力した設定値は、保存されずに設定画面に戻 

0ます。 


い□なつづく 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

一般ユーヴー 

• 一般ユーザーのユーヴー名とパスワードを最大 3 日人ま 
で登録できる 

(1) 一般ユーヴー名一覧 

• 現在登録しているユーザーの一覧 
•登録しているユーヴー名を削除したり、パスワードを変 
要したいとさに、一覧から選ぶ 

削除 

•一覧から削除したいユーヴー名を運び、 1 削除 1ボタンを 
ク1」ックする 

変更 

• 一覧からパスワードを変更したいユーヴー名を選び、 

1 変更 1 ボタンをク1」ックずる 
変更画面む、表のされる 

一般ユーザー 蜜更 

バスワート—巧を 

ユーヴーる NetworkCamera 

バスワードけ〜巧文ず）1 

バスワード’再入力 1 

丈'更 1 巧消 1 

新しいパスワードを入力し、確認のために再度同じパス 
ワードを入力後、 1 変更 1ボタンをク1」ックする 

(2) 新規登録 

•新規ユーヴーを登録するとき、ユーヴー名、パスワード 
を入力し、確認のため再度同じパスワードを入力する 

ユーザー名※ 

• 登録したいユーヴー名を入力する 

パスワード※ 

• 新規ユーヴーのパスワードを入力する 

再入力& 

• 上と同じパスワードを確認のため再度入力する 


(《）半角英数字のみ使えます。 （^12 目ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、 
脚、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 
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3 設定値の入力び終わったら I 保を I をク U ックする 

• 新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると m 下の画面び表示されます。 

ぶ巧しました！ 


設定画面へ J 


4 設定画面へ I をク U ツクする 
• 設定画面び表示されます。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


画像表 7 F の設定 


表示言語、メニュー画面の設定びでさます。 

また「シングル画面」、「マルチ画面」それぞれについてし:!下の設定びでさます。 
•「解像度」、「画質」、「静止画像表示の更新間隔」、「動画表示時間制限」、「公開時刻 
指定」 


ネットワークカメラの設定画面で 
• 画像表示設定び表示されます。 

画な表示設定 


画像表示 


をク U ックする 


1. 表示言語 

2 . メニュー函巧 


I 日本語 


6 . 公巧時刻指ち 


巧 

广 


常時 

指定時刻 
厂 時刻 1 
厂 時劍 2 
r 時刻3 
广 時刻 4 


タイトル（日〜の文宇） 

1 

画樣 URL (日〜127 文ぞ） 

1 

リンク究 URL (D 〜 127 文字） 

1 

3. シン ヴ ル面面 

お樣度 

1 320 x 240 -1 

画貫 

1悟を 二] 

静止画像表示の更巧間隔. 

|30 おこ J 

4. マル于面面 

お樣度 

1 320 x 240 ，j 

画貫 

1语準 jJ 

静止面像表示の更が間隔. 

|30おこ J 

5. 卸面 表示 時 FbI お 1 限 

1ホり眼しねい二] 


[〇二 J 時|〇二]お〜ドニ J 時|〇二]分 


|〇二 J 時|〇二]分〜ドニ]時|〇 J 分 


|〇二]時ドニ]か〜|〇二!時|〇二]か 


1〇二!時「0二 J 巧〜|〇二!時「0二!か 
口日口巧口火口水口木口金口± 
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2 データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

♦入力した設定内容を取り消すとさは、をクリックします。 

• をクリックすると入力した設定値は、保存されずに設定画面に戻 

0ます。 

データ 入力 欄 



( a ) 


( b ) 


( c ) 


(d) 


( e ) 



( a ) 表示言語を設定でさます。英語 （ US )、 英語 （ UK )、 フランス語、ドイツ語、イタリア 
語、スペイン語、日本語から選べます。 

•フランス語、ドイツ語、イタ U ア語、スペイン語を選んだ場合でち、設定画面の表 
示言語は英語 ( UK ) になります。 

(b) ;>(ニュー画面の表示を設定でさます。 

タイトル ：メニュー画面のタイトルを変更できます。〔半角日3文字まで） 

画像 URL :；><ニュー画面の画像を変更でさます。 

Web 上から指定できる画像の URL & を指定してください。（半角英数 
127文:字まで） 

(《）画像 URL の例. . http :// www .000 .gif 

U ンク先 URL :ニュー画面の画像をク U ックしたときの U ンク先を指定できます。 

U ンク先の URL ^ を指定してください。（半角英数127文字まで） 

(※い」ンク先 URL の例 . http :// www .000. co.jp , A - 

Id 岭つづく 69 




































ネットワークカメラのる設定を行う 


(C) シングル画面およびマルチ画面の解像度、画質、静止画像表示の更新間隔を設定でさ 
ます。 

解像度 ：日 40 X 48 日 「シングル画面」設定時のみ 
320 X 240 工場出荷値 
160 x 120 

画質 ：画質優先：画像の画質を優先します。（動きは遅くなります。） 

標準：標準の画質です。（工場出荷値） 

動き優先：画像の動きを優先します。（画質は粗くなります。） 

静止画像：静止画像を選択したとさの表示更新間隔を設定します。 

表示の更新 お好みの間隔を選択ボックスから選んでください。 （1 0砂〜已分間隔) 

( d ) 動画像表示から静止画像表示に切り替える時間を設定でさます。 

切り替えるまでの時間を選択ボックスから選んでください （1 日砂〜制限しない） 
※静止画像の更新間隔は、「静止画像表示の更新間隔」で設定した間隔になります。 

(e) 画像を公開する曜日、時刻を指定できます。 

常時 ：常時画像を公開します。 

指定時刻：指定したい時刻と曜日を選択してください。曰をまたぐ設定のとさは、 
開始の曜日にチェックを入れてください。 

•公開時間政外は、青い画像が表示されます。 


ク設定値の入力び終わったら I なを1 をク U ックする 

•新しく設定した内容び保存されます。 

• 保存び完了すると m 下の画面び表示されます。 

ぶ巧しました！ 


設定画面へ」 


4 


設定画面へ をク U ックする 
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♦ 設定画面び表示されます。 














画像お送の設定 


タイマーまたはアラームを設定すると、自動的に E メールまたは FTP を使って、自宅 
などのパソコンに、転送することができます。 

• 選択した転送方法により画面表示が変わりまず。 

無し ：画像転送機能を使用しません。（下記参照） 

アラーム：転送条件がアラームの場含の転送ち法を設定します。73ページ） 
タイマー：転送条件がタイマーの場含の転送ち法を設定します。8□ページ） 



♦画像転送機能は力;ラ内部の時計により設定されます。 

画像転送機能を使う前に内部の時計をあわせてください。目0ページ） 
♦画像転送時に FTP / メールを使用するときは、「ネットワークの設定」で 
デフオルトゲートウエイ、 DNS アドレスが設定されていることを確認して 
<ださい。 


■画像輯送を使用しない 

•画像転送機能を使用しないように設定します。（カメラ内部に一時保存します。) 


画像転送 


ネットワークカメラの設定画面で 

「1.転送条件」の [ML I をク U ックする 


をク U ックし、 



• :欠の画面び表示されます。 

•購入時の転送条件は、 rsun に設定されています。 


函像ち送設定 


1. 拉をまか 

* ホの3つのやからを件を涅んでくださしし 

[ 無し ] 7ラーム タイマー 

現な、 r 点し J が選巧されています. 

2. —時な存巧巧 

に 許可 广 票止 

一巧な巧されている画ををすベて;'肖まする .I 

を意：巧をすると一時な存されている面をはすべて消去されます. 

im |巧;’肖 


| d 岭つづく 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


2 「2.—時保存操作」 の選択をする 

•画像表示の「シングル画面」で、画像の一時保存操作を禁止したいとをは、 
「禁止」にチェックを入れてください。 

•入力した設定内容を取り消'すとさは、 I 取消' I をク U ックしまず。 

• rwi をク U ックすると、設定値は保存されずに設定画面に戻ります。 

• 一時な存されている画像を消去するには、 

をク U ックします。 

をク1」ックずると、入力した 

設定値は保存されません。 

〇設を値の入力び終わったら rwi をク U ックずる 
•新しく設定した内容び登録されます。 

• 保存び完了すると必下の画面び表示されます。 

成巧しました！ 


設定画面へ J 


4 設定画面へ I をク U ックする 
• 設定画面び表示されます。 

• 保存されている画像は、次の操作を行うと消去されまず。 

-電源を切る（オフ） 

-「画像転送設定 J あるいは、「カメラをと時計」の設定内容をなをずる 
. I 再起動 I あるいは I バージョンア 1 工場出荷値に房于] を行う 
- 一時な存開始 I ボタンをク U ックする（転送ま件を「おし J にしたときのみ) 
• I -時な巧されている画像をずべて消'ちずる I をク U ックずる 



一時な巧されている画像をずべて消ちずる 
• 「一時保巧されている画像をずべて消'モする 

































■ アラーム モー ドでお送する 

〔 I / O コネクターに外部センサーを接続したとさのみ（市販品)〕 

• 市販の外部センサーを取り付けることにより、外部の異常をセンサーび感知し、 
一定の間隔で一時保存した画像を自宅などのパソコンに、 E メールや FTP で自 
動転送します。98ページ） 


画像転送 


ネットワークカメラの設定画面で 

「1.転送ま件」 のをク U ックする 


をク U ックし、 


74ページの画面び表示されます。 


P データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 
S •入力した設定内容を取り消'すとをは、 rwi をク U ックします。 

• SiD をクリックすると、入力した設定値は巧をされずに設定画面に戻ります。 
• 一時な存されている画像を消去するには、 

-時なをされている画像をずべて消去ずる I をクリックしまず。 

• -時なをされている画像をずべて消去ずる I をク U ックすると、入力した 
設定値は保存されません。 

• データ入力欄については、74〜77ページを参照してください。 

〇設定値の入力び終わつたらをク U ックする 
•新しく設定した内容び登録されます。 



• 巧巧されている画像は、：欠の操作を行うと消去されます。 

-電源を切る（オフ） 

-「画像転送設定」あるいは、「カメラ名と時計 J の設定内容を保をずる 
. I 再起動 I あるいは I バージョンア ’■iT ブ11工場出荷値に戻于1 を行う 
- 一時な存開始 I ボタンをクリックずる（転送ま件を「無し J にしたときのみ) 
• I -時巧巧されている画像をずべて消去する I をク U ックずる 


• 画像を一時保ちする時間の間隔と転送する時間の間隔は、画像の種類または、 
ネットワークの状態によっては、設定した間隔と違ラ場合びあります。特に 
2人しソ上のユーヴーびアクセスしている場合など、間隔は長くなります。 

•一時保ちの画像枚数は、解像度、画質、被写体により変わります。 

設定した枚数よりちかない場合ちあります。 

解像度を320 X 240、画質を標準に設定した場合で、約已日□枚です。 

•転ち条件を「アラーム」または、「タイマー」にしているとさで、指定時刻や検 
巧時に動作しないとをは、 

1転ち条件の設定項目に「アラーム」または「タイマー」び選択されているか 
確かめてください。 

2外部アラーム機器び正しく接続されているか確認してください。（アラームモード時) 


h □なつづく 































ネットワークカメラのさ設定を行う 


画像を送設定 


1. おさ条ホ 

’ホの 3 つの中か 6 をホを遇んでくださし、. 

無し に アラーム I タイマー 

現な 、 r アラーム J が還巧されています. 


2. 時刻指ミ - 

(1) 時刻指定1 
常時 

f ' 指ち時刻 

開始：時分抄 
をを 了： 時か秘 


[7 曰17月 （7 乂 [7 水17木 [7 金口 ± 

模がする信号 I 立上り(閲化)こ J 
( 2 ) 時剔指定 2 厂 


* 時刻お定2は、時刻お定1の巧刻ホで执巧します. 
横な]する信号 I な上り(閱巧 )： d 


3. 画を指を 

(1) 解像度 |32日 X 24 日 こ J 

(2) 面貫 nil ~3 



4. 巧房おを 


( 1 ) 横が前の画像をお送する厂 
お送問隔 

い 二] 巧/ 1 時 二] 

巧数 [i ~3 

(2) 横が後の画像をお送する 



較送 FbI 隔 
い 二! 枚 / い寺 二! 
巧穀 n ~~3 




5. お送でる - 

お送しない(上害きしない). - 

广お送しない(上書きする). 

广 FTP おさ 

ヴーパのアドレス只はホスト名 I 



( a ) 

化) 


( C ) 


( d ) 


(白) 


け) 


(邑) 

( h ) 

の 
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データ入力欄の説明 

( a ) アラームの検知により、画像を一時保存したり、転送したりします。 

アラームは入力端テより発生します。（应■日8ページ） 

( b ) アラームの設定時刻を設定します。 

( c ) 時刻指定1を設定します。 

常時 ：甫時、アラーム転送を有効にします。 

指定時刻 ：開始から終了の時刻の間でアラーム転送が有効になります。 

設定したい時刻と曜日を選択してください。 

曰をまたぐ設定のときは、開始の曜日にチェックを入れてください。 
検知する信号&: 「立上り（開放)」あるいは r 立下り（短絡)」を選択してください。 
(《）「立上り（開放)」は1/日コネクターの1蚕ピンと3番ピンを開放にした状態です。 
「立下り（短絡)」は1/日コネクターの1蚕ピンと3蚕ピンを短絡にした状態です。 

(區日8ぺージ） 

( d ) 時刻指定2は、時刻指定1で設定した時刻政外で動作します。 

使用する場合は、チェックしてください。 

検知する信号&: 「立上り（開放)」あるいは r 立下り（短絡)」を選択してください。 
時刻指定1で「常時」を選択している場合は、時刻指定2の設定は無効となります。 
(《）「立上り（開放)」は1/日コネクターの1蚕ピンと3番ピンを開放にした状態です。 
「立下り（短絡)」は1/日コネクターの1蚕ピンと3番ピンを短絡にしたが態です。 

(區日8ぺージ） 

( e ) 一時保をするとをの解像度と画質を選択します。 

解像度：目 40 x 480/320 x 240/160 X 120 
画質：画質優先/標準/動さ優先 

け）転送する画像を設定します。 

「検知する前の画像を転送する」または「検知した後の画像を転送する」を有効にし 
ます。どちらも有効にするには、両方にチェックを入れてください。必ずどちらかに 
チェックを入れて < ださい。 

(居）転送間隔：画像を転送する間隔です。 

枚数： ]〜 3000の間で枚数を選択してください。 

画像の枚数と転送する時間の間隔は、解像度、画質、被写体によ0変わりま 
す。設定した枚数よりを少ない場含をあります。 

( h ) 転送ち法を選択します。 ] 方法のみ設定可能です。 

転送しない/ FTP 転送/メール転送 


(0 転送しない（力;ラ内部に一時保存します） 

上書さしない/上書をするを選択でをます。一時保をした画像は、画像表示画面の時 
刻指定1または、時刻指定2のボタンで再生することができます。 （A 




ネットワークカメラのさ設定を行う 


5. お送でぶ 

夕お送しない(上害ぎしない). 

广お送しない(上害きする). 

广 FTP お送 

ヴーパのアドレス又はホストち 
ボートを号（標窜 21) 

ロヴイン〇 (0 〜日3文字） 

バスワード （0 〜日3文宇） 

ロヴインタイミング 
フアイ J レち 
害をちぶ 
データお送方ぶ 

广メール較送 

送信パール ( SMTP ) ヴーバのアドレス又はホストち I 
き信 y —ル(尸 0 P 3) ヴーパのアドレス又はホストを I 
□ヴイン ID (0 〜63文字） I 

バスワード （0 〜日3文す） I 

返信巧 I 

宛先 I 

件を I 

本文 I 

6. 巧巧時の巧巧指ち 

f ? 通知しない 

广 y ールお送 

送情 y — ル ( SMTP ) ヴーパのアドレス又はホストち I 
受情 y —ル(尸曰 P 3) ヴーバのアドレス双はホストを I 
□ヴイン ID (0 〜の文字） I 

バスワード （0- 目3文字） I 

返信た I 

宛先 I 

件を I 

本文 I 

一時は巧されでいる画ほをすべて消去する. J 

を意：なをすると一時なをされている面像はすべて巧去されます- 

f 呆巧 j 取 ミ 背 I 




巧回^ 


上まきする. こ] 

パッシブモード三 J 


り) 


化) 


(I) 
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り） FTP 転送 

:欠の項目を設定してください。 

サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜2目已文字）&2、ポート番号※3、 ftp ヴー 
バーへアクセスするときの□グイン ID ^ 2 、 FTP サーバーへアクセスするときのパスワー 
ド□グインタイミング、ファイル名(あらかじめヴーバーへ作成したディレク 
トリを含めても良い)、書込ち法 （ r 上書をする」と「ファイル名に曰時を追加する」か 
ら選択でさます。）、データ転送方式 

(※い1日 2.1 日 3.0.2 曰3のように4つの数字 （0 〜2己己）と3つのピ U オドで設定し 
てください。（ただし、"0.0.0.0"と"2已日 .2 已已 .2 已曰 .2 曰己"は使えません。） 
(《2)半角英数字のみ使えます。 （^12 目ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、脚、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

(《3)設定は （1 〜日日已3已）の範囲です。 


( k ) ;>(ール転送 

:欠の項目を設定してください。 

送信ール （ SMTP ) サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜2已已文字）ぷ2 
受信 X —ル （ P 日 P 3) サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜2已已文字） -《 s ' 
□グイン ID &2 :受信 X —ル ( POP 3) サーバーの□グインのを入力してください。※4 
パスワード《2 : 受信 _> (—ル ( POP 3) ヴーバーのパ スワードを入力してください。 《4 
返信先:返信先の—ルアドレスを入力してください。管理者の—ルアドレス 
を入力することをおすすめします。 

宛先ぷ2 : E メールの受信側のアドレスを入力してください。 

件名& 3 、本文* 3 : E > (—ルへ付ける件名と本文を入力してください。 

(※り1日 2.1 目 3.0.2 曰3のように4つの数字 （0 〜2己己）と3つのピ U オドで設定し 
てください。（ただし、"0.0.0.0"と"2已日 .2 已已 .2 巳曰.2己己"は使えません。） 
喊2)半角英数字のみ使えます。批12日ぺージ）ただし、[スぺース]、["]、[’]、 
[網、脚、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

(《3)全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。 

半角は、英数字または侶日-88日 9-1 のみ使えます。12日〜127ページ）た 
だし、！;"]は使えません。 

件名は、半角（日〜44文字)、全角（日〜22文字） 

本文は、半角 （0 〜63文字)、全角（□〜31文字） 

(《4)；>(-ル転送時に POPS の認証が必要なときは、ネットワーク管理者またはプロ 
バイダーに確認し、設定してください。 


( I ) 検知時の通知指定をします。 

「通知しない」、「方ール転送」のどちらかを選択してください。 

-ル転送：検刷寺に EX - ルを送信します。各項目を設定してください。 
設定項目は、転送ち法の;><ール転送と同じです。 

ただし、件名は半角 （0 〜日3文字)、全角（日〜31文字） 



♦ FTP / メール転送を使用する場含は、「ネットワークの設定」でデフオルト 
ゲートウェイ、 DNS のアドレスが設定されているか確認してください。 

(屈已巨ぺージ） 



•この力ラのル機能は 、 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を 
使用しているールサーバーでのみ正確に動作します。ホット><ールのよラに、 
ブラウヴを介してアクセスしている場合は使用できません。 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


隱定例] 

画像な送設定 


1 . 杞这を件 

•; がでつの中から里件¥なんで < ださい. 

* し [ アラーム I 

话& r アラーム J が S 巧されています. 

2. 時さ I 指定 

(1) 時巧巧定 1 
广宙•時 

C 指定時刻 

開お：（5~3巧分巧 
が了： 時[3~3巧巧 

厂日 P 月 P 火 P ホ17卞17を厂± 
巧がする馆号 I 立上り巧 a 扣)こ J 

(2) 時刻指定 2 广 

•巧則巧定21 J 、 巧别巧定1の巧别ホで防なし壬す. 
巧巧する巧ち I を上り(《巧>こ] 


3. 田像巧ち 

(1) 巧®巧 |1扣！じ〇こ J 

口）ぁき f « l ~3 



4. 問届ち定 

(り ホモ日巧の函芭を K さする P 
K さ閣拐 

ri~3 巧/同3 
巧が 

(2) 巧が注の面ををおさする P 
お爸怕巧 

广3巧/巧] 

巧が [5r~3 




6. 坛ま方法 


r お送しない(上害夕し。-い). 

广 e さしない让害きする). 

P FTP 巧ち 

ウーバのアドレス又はホストち fl 92168.0.200 

ボートを号け票を 21) I?~ 



□グイン ID (た-的スぞ） 

バスワード （0 〜の义巧 
ログインタイミンク 
つ T イルち 

害么でぶ 
データ巧ち方だ 
メール坛这 

を信メール ( SMTP ) ヴーバのアト•レス又はホスト S 
きちメール ( P 0 P 3)7 —パのアト•レス又はホストち 
ログイン ID (い的又ず） 

バスワード【〇〜日3で宇） 

追な先 
巧先 
かち 
本又 


ドが lason に 


| g 回こ J 

ド XHCM 

f フ7イ化るじ日巧を巧な!する.三 i 

い？シブモード lJ 


6. 検巧時の:！巧巧定 
r るなしない 
なメール后さ 

をなメール ( SMTP ) ヴーパのアドレス又はホストち ! oxo "，' i 。 
受馆メール ( POP リブーパのアト■レス又はホストち|〇成化 j 。 


□ヴイン ID (ぃ的スす） 「NetwrkCame け 

"スワード【0~时スぞ） I一…" 

を巧先 jHCM ゆX公. xxxne.b 

巧み ]HOM$xxxxxxre.jp 

件る い-ル Eg 

本又 Iアトム男ち 

巧冉されてい奋画す K て去す S. ] 


を忌：なちすると一時保なすれている田像はすべて巧去されます- 

(*3 I 町;'肖 J 


(a) 


(b) 

(c) 


(d) 


(e) 


け) 
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( a ) 動作する時刻を月〜金の午前目時〜午後日時に設定します。 

設定した時刻にアラームが発生した6、画像が FTP サーバーへ転送され、指定した 
ユー ヴ ーへ E メールを送ります。 

検知するタイミングは、外部センサーが、「立上り（開放）*」に変わったときです。 
(:※） I / O コネクターの1番ピンと3蚕ピンを開放にした状態です。 （^98 ページ） 

( b ) 指定時刻政外では動作しません。 

( C ) 転送される画像の設定は、解像度]日日 X 12 日、画質は標準です。 


( d ) 検知前の画像を転送する 

検知前の1分間に1枚の間隔で撮影された10枚の画像を転送します。 

検知後の画像を転送する 

検知後の1分間に1枚の間隔で撮影された20枚の画像を転送します。 


( e ) FTP 転送の設定 

IP アドレス . 192.168 .0.200 

ポート番号 . 21(標準） 

ネットワーク管理ちまたは、プ□バイダーに確認のラえ、指定 
された番号を入力して < ださい。 

□ブイン ID . Panasonic 


ノ くスワード . ******* 

□グインタイミング...「毎副と n 回」から選べます。 

「毎回」を選ぶと、画像を1枚転送するたびに□グイン/□グ 
アウトを繰り返します。 ri 回」を選ぶと、画像をすべて転送し 
終わるまで□グインし続けます。短時間で多数の画像を転送す 


る場をは、 n 回」を選択してください。 

ファイル名 . KXHCM 

書込方法 . ファイル名に曰時を追加する。 

(例 ： KXHCM gQQgQ 101093000 Q 0 Q . ip 民) 

に002年1月1曰午前別寺30分0秒000ミ U 砂） 

データ転送ち式 . FTP のデータ転送ち式は、通常、 r パッシブモード」で使用して 

<ださい。 

FTP サーバーが「パッシブモード」をサポートしていないとさ 
は、「アクティブモード」に変更して動作を確認してください。 


け）；>< ール転送の設定 

送信メール （ SMTP ) ヴーバーアドレス.. . xxx . xxx . ne.jp 
受信-ル （ POPS ) ヴーバーアドレス.. . xxx . xxx . ne.jp 


□グイン ID . NetworkCamera 

ノ くスワード . 本****** 


ネットワークカメラから HCM @ xxx . xxx . ne . jp へ E メールが送6れます。 
件名[メール転送] 

本文[アラーム発生] 












ネットワークカメラのる設定を行う 


■ タイマーモードでお送する 


• 時刻の設定により、決められた時刻に指定した FTP サーバーや E メールアドレス 
へ画像を転送したり、カメラ内部に一時な存したりできます。 


画像転送 


ネットワークカメラの設定画面で 

n .転送を件」 の L タイマ- をク U ックする 


をク U ックし、 


• 81 ページの画面び表示されます。 

2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消'すとさは、 rwi をク U ックします。 

• Si ] をク U ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面に戻ります。 
• 一時な存されている画像を消去するには、 

-時な存されている画像をずべて消去ずる I をクリックします。 

• -時なをされている画像をずべて消去ずる I をク U ックすると、入力した 
設定値は保存されません。 

• データ入力欄については、 8] 〜83ページを参照してください。 

〇 設を値の入力び終わったら 厂岳^ をク U ックずる 
•新しく設定した内容び登録されます。 



• なをされている画像は、：欠の操作を行うと消去されまず。 

-電源を切る（オフ） 

-「画像転送設定 J あるいは、「カメラ名と時計 J の設定内容をな存ずる 
. I 再起動 I あるいは I バージョンア ’■iT ブ 1 I 工場出荷値に戻于 1 を行う 
- 一時巧を開始 I ボタンをク U ックする（転送ま件を「おし J にしたときのみ） 
- I -時な巧されている画像をずべてミ肖ちずる ] をク U ックずる 

• 画像を一時保をする時間の間隔と転送する時間の間隔は、画像の種類または、 
ネットワークの状態によって、設定した間隔と違う場合びあります。特に2人 
じ(上のユーヴーびアクセスしている場合など、間隔は長くなります。 

■一時な巧の画像枚数は、解像度、画質、被写体によって変わります。 

設定した枚数よりちかない場合ちあります。 

解像度を320 X 240、画質を標準に設定した場合で、約己日□枚です。 

•転送条件を「アラーム」または、「タイマー」にしているときで、指定時刻や検 
知時に動作しないとさは、 

1転送条件の設定項目に「アラーム」または「タイマー」び選択されているか 
巧かめて < ださい。 

2外部アラーム機器び正しく接続されているか確認してください。（アラーム 
モー ド時） 
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画像転送設定 


1. 送条件 

* の3ごの中からを件を遇んでくださしし 

無し アラーム 

現を、 r クイ マー J が逐巧されています. 

2 . 時刻指ミ - 

(1) 時刻す旨ち1 

甫■時 

r 指ち時刻 

開始：ド時(〇~3 ^ [^"73 お、 

終了： 時ド?3巧秘 

片日 P 月口火 P ホ P 木 P を P ± 
に）時刻指定 2 厂 

* 時刻指ち2 は、時刻 おま1 の 巧 刻かで お 巧し ます. 


3. 面をを定 

(1) お像度 1 320 x 240 

(2) 面貢 \Wm ~三] 




( a ) 

( b ) 


( c ) 


(d) 


( e ) 



データ入力欄の説明 

(a) 指定した時刻に画像を一時保存しにり、転送したりします。 

化）指定する時刻を設定します。 

(c) 時刻指定 1 を設定します。 

常時 ：常時、設定した間隔で画像の保存や転送をします。 

指定時刻：開始から終了時刻の間で動作します。 

設定したい時刻と曜日を選択してください。 

曰をまたぐ設定のとさは、開始の曜日にチェックを入れてくださし、。 

( d ) 時刻指定2は、時刻指定1で設定した時刻政外でのみ動作します。 

使用する場をはチェックをしてください。 

※時刻指定1で常時を選択している場含は、時刻指定2の設定は無効となります。 

(e) 一時保存するとさの解像度と画質を選択します。 

解像度： 640 x 480/320 x 240/160 X 120 
画質：画質優先/標準/動さ優先 


h 岭つづく 


81 
















ネットワークカメラのる設定を行う 



4. 間隔指を ' 

(1) 時刻指定1 

巧/阿3 L 

(2) 時刻巧定2 

|1 _ ll 巧/阿3 

瓦おをちを- 

お这しない(上竜きしない).一 
广お送しない（上害ぎする). 
r FTP ぉ送 

ウーパのアドレス又はホストを 
ポート垂号（悟ち 21) 

ロヴイン ID (0 〜日3です） 

パスワード （0 〜日3艾ぞ） 

ログインタイミンヴ 
フアイ J レを 
害をちぶ 
データちちちま 
广パールお送 

さ情メール (SMTP) プーパのアドレススはホストちI 
を情 y— ル (POP3) ヴーパのアドレススはホストち I 
□グイン ID (0 〜日3文字） I 

パスワード【〇〜日3又宇） I 

返情先 I 

宛巧 I 

件を I 

本文 I 

-巧な巧されている画巧をすべて消去する.I 

注意：な存すると一時巧なされている面像はすべて巧モされます. 

ほな I_取;'肖 


戸 


巧回^ 


上害きする. zl 

バツシモ—卜 


け） 

(旨) 

( h ) 


の 


0) 


け）時刻指定1、時刻指定2の画像転送の時間間隔を設定します。 

• FTP 転送まには;><ール転送で転送される画像の更新が遅い、または古い画像が転送 
される場合には、間隔指定を長く設定してください。 

(シングル画面の一時保を画像（時刻指定1または 2) の保存画像枚数が必要^^(上に 
多くな6ないよラに間隔指定を設定してください。） 

( g ) 転送ち法を選択します。 ] ちまのみ選択でさます。 

転送しない/ FTP 転送/ール転送 


( h ) 転送しない（力;ラ内部に一時保をします） 

上書をしない/上書さするを選択でさます。一時保存した画像は、画像表示画面の時 
刻指定]または時刻指定2のボタンで再生することができます。 




































(0 FTPgS 

:欠の項目を設定して < ださい。 

サーバーの アドレス※ 1 またはホスト名 （1 〜 2 己巳文字）ぷ 2 、ポート番号※ 3 、 FTP ヴ 
ー バーへ アクセスするときの□グイン10*2 、 FTP サーバーへ アクセスするとき の パス 
ワ—ド※ 2、 □グインタイミング、ファイル名※ 2 (あらかじめ ヴーバーへ 作成したディ 
レクト U を含めてを良い)、書込ち法 （ r 上書さする」と「ファイル名に曰時を追加す 
る」から選択できます)、データ転送ち式 

(※い 1 日 2.1 日 3. 日. 2日3のように4つの数字 （0 〜2己己）と3つの ピ U オ ドで設定し 
てください。（ただし、 "日.日.日.日" と"2已已 .2 己巳.2已日 .2 己己"は使えません。） 
(》2)半角英数字のみ使えます。 （^12 目ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、脚、悦]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、[:]は使えません。 

(《3)設定は （1 〜日已日3日）の範囲です。 


り）ール転送 

:欠の項目を設定して < ださい。 

送信 X —ル （ SMTP ) サーバーのアドレス※1またはホスト名 （1 〜2日日文字）ぷ2 
受信 X —ル （ P 日 P 3) サーバーのアドレス※1またはホスト名（1〜2已已文字）《2、《4 
□グインの※^ :受信 X —ル ( POP 3) サーバーの□グインのを入力してください。※4 
パスワード※2 :受信メール （ P 日 P 3) サーバーのパスワードを入力してください。※4 
返信先ぷ 2 :送信先の E メールアドレスを入力してください。管理者の E メールアドレス 
を入力することをおすすめします。 

宛先ぷ 2 : EX - ルの受信側のアドレスを入力してください。 

件名ぷ 3 、本文: —ルへ付ける件名と本文を入力してください。 



(:※ 1) 1日2.163 .0.2 曰3のように4つの数字（日〜2己己）と3つのピ U オドで設定し 
てください。（ただし、"0.0.0.0"と"2已日 .2 已已 .2 已曰 .2 曰己"は使えません。） 
(《2)半角英数字のみ使えます。 （^12 日ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、 
[#]、に]、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[く]、！;〉]、[:]は使えません。 

(《3)全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。 

半角は、英数字および侶日-88已 9-1 のみ使えます。（臨'] 2日〜127ページ） 
ただし、 ["] は使えません。 

件名は、半角（日〜44文字)、全角（日〜22文字） 

本文は、半角 （0 〜63文字)、全角（日〜31文字） 

梯4)；>(-ル転送時に POPS の認証が必要なときは、ネットワーク管理者またはプロ 
バイダーに確認し、設定してください。 



♦ FTP/ メール転送を使用する場合は、「ネットワーク設定」でデフオルト 
ゲートウェイ、 DNS のアドレスが設定されているか確認して<ださい。 
(屈已6ぺージ） 
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ネットワークカメラのる設定を行う 


カメラの設定 


•ホワイトバランスや電源周波数（堂光なによる画面ノイズを防止します）を設定ず 
ることびでさます。 

•明るさの調整、パン/チルト（パンスキヤン/チルトスキヤンなどを含む）プリセツ 
卜登録、ズーム操作、フォーカス操作、パン範囲指定、チルト範囲指定を禁止して、 
画面の操作を限定することびでさます。 


ネットワークカメラの設定画面で 


カメラ 


をク U ックする 


• :欠の画面び表示されます。 


カメラ設定 


1 . ホワイトバランス 「自か こ] 

2. ミお周巧お{軍光なによる面巧へのノイブを防止します-) 

广 BDHz 口 5 DHZ 

3 . 巧るさ調爸 

な許可 广票止 

4. バン店を）/于ルト（上下いブリセット揉巧 

な許可 广累止 

5. ブリセット登谷操巧 

な許可 广某止 

6. ズーム揉巧 


P 許可 广禁止 

7. フォー わス操巧 

口許可 广禁止 

8. バン巧囲指定 

最小 ホームポジション 最大 

|-1巧度〜朽 ■£] 度 ~ 1…日二]度 

9. 于ルト巧囲指定 


P 卓上 

焉小 ホームポジション 

p 20 J 度〜 |-90 二 i 度 〜 



忌小 ホー ムボゾ シヨン 

r 。 二]度 ~ r *9 o 二]度〜 



2データー入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消'すとをは、をク U ックします。 

• rwi をク U ックずると、入力した設定値は保存せずに設定画面へ戻り 
ます。 




























データ 入力 欄 


設定項目 

設定内容 

ホワイトパランス 

• 次の設定を選ぶことがでさます。 

■自動（工場出荷値）•••自動調整 

■屋内 . 28日日 K 、 電球色 

-堂光灯（白色）……- 3日日 0 K 、 白色 
-堂光灯（昼白色）■ - 4日日 0 K 、 昼白色 

-屋外 . 日日日 0 K 、 太陽光 

-ホールド . 現在のホワイトバランスを 

ホールドします。 

※ホームポジション/プ U セット登録時に、この設定内容 
を登録されます。 

電源周波数 

• 電源周波数によっては、堂光灯などの照明の影響により 
画面にノイズが入ることがあります。 

お住まいの地域で決め6れた電源周波数を設定して<だ 
さい。 

-已 OHz (工場出荷値） 

-巨 OHz 

明るさ調整 

• 明るさ調整を禁止することができます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場合、明るさ調整のボタンを選ぶと操 
作バーに「禁止」と表示されます。 

パン/チルト/プリセット 
操作 

♦パン/チルト/プ U セット操作を禁止することができます。 
「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場合、パン/チルト/プ U セットのボタン 
を選ぶと操作バーに「禁止」と表示されます。 

またク U ック&センタ U ング機能も禁止されます。 

プ U セット登録操作 

• プ U セット登録を禁止することができます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場合、プ U セット登録のボタンは表示 
されません。 



| d 岭つづく 
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ネットワークカメラのさ設定を行う 


データ入力欄（つづさ) 


設定項目 

設定内容 

ズーム操作 

• ズーム操作を禁止することがでさます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場合、ズーム操作のボタンを選ぶと操作 
バーに「禁止」と表示されます。 

フォーカス操作 

• フォーカス操作を禁止することがでさます。 

「許可」または「禁止」を選んでください。 

「禁止」を選んだ場合、フォーカス操作のボタンを選ぶと 
操作バーに「禁止」と表示されます。 

パン範囲指定 

• 次の設定を選ぶことがでさます。 

•最小 . 現在値、 -17 巳〜+17日度 

-ホームポジション※2 . 現在値、 -1 7巳〜+17巳度 

•最大 . 現在値、 -17 巳〜+17巳度 

チルト範囲指定 

• 次の設定を選ぶことがでさます。 

•卓上 

■最小 . 現在値、 -1 20〜日度 

■ ホームポジション *2. 現在値、 -1 20〜〇度 

■最大 . 現在値、 -1 20〜日度 

•天井 

■最小 . 現在値、日〜9日度 

■ ホームポジション《2 . 現在値、〇〜90度 

■最大 . 現在値、日〜9日度 


パン/チルト範囲については、87ページの「パン/チルト範囲指定の設定ち法」を参 
照してください。 

《2ホームポジションは、47ページで設定したホームポジションの場所が表示されます。 


ヴ設定値の入力び終わったら保ををク U ックする 

♦新しく設定した内容が保存され、ホームポジションにカメラび移動します。 
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パン/チルト範囲指定の設定方法 


ウェブブラウヴを起動し、シングル画面を表示する3日ページ) 


ウェブブラウヴの新しいウインドウを開さ、カメラ設定を表示する 
(«®- 84ページ） 

シングル画面とカメラ設定のウインドウを横にならベる 



• シングル画面のウインドウ上で、パン範囲の最小に設定したいところへ力 
メラの向をを調節してください。設定したいところびミ夫まったら、カメラ 
設定のウインドウ上のパン範囲指定の「最ル」のプルダウンメニューから、 
「現在値」を選択してください。パン範囲指定の「最ル」に、現在値の角 
度び自動的に入力されます。 

同じ手順でパン/チルト範囲の他の項目を設定してくださし、。 

•I ■バン/チルト範囲を指定でさる最小/最大値は、卓上設置時と天并設置時で男 
I なりまず。（下図を参照してください）それぞれの最小値は最大値よりあく、ま 
I たホームポジションは、最ル値と最大値の間になるように設定してください。 


卓上設置時 天井設置時 



D 呆巧]をク U ックする 


J 2 3 


4 




5 

















ネットワークカメラのる設定を行う 


マルチ画面の設定 


• マルチ画面で表示ずるネットワークカメラの IP アドレスやカメラ名を設定すること 
びでさまず。 

•マルチ画面を使用するとさは;欠のよラな設定び必要です。 


ネットワークカメラの設定画面で 


マルチ画面 


をク U ックする 


♦ 次の画面び表示されます。 


マルチ 画面設定 


登録/を巧 

1.2 台目(右上表示） 厂 

IP アドレス又はホスト名 r ~ 

表で る I 

(半角 1 〜 15 文宇.を巧 1~7 文字） I 

2. 3 ち目(左下表示） 厂 

IP アドレススはホスト名 「 

表示ち 1— 

(半角 1 〜 15 文字.を角 1 〜 7 ス字 ） I 

3. 4 ち目(右下表示） 厂 

IP アドレス又はホストち 「 

表示を (― 

(半ち 1 〜 15 文字.をち 1 〜 7 文ず） I 


巧巧 I _巧消 I 


2データ入力欄にそれぞれの設定値を入力する 

•入力した設定内容を取り消'すとをは、 rwi をク U ックします。 
m [ mMl をク U ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ戻 
0ます。 
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データ入力欄 


設定項目 

設定内容 

チェック欄 

•設定したネットワークカメラを選択したいときは、この 
ボックスをチェックしてください。 

•ネットワークカラの画像を見るときは、マルチ画面で 
見ることができます。 

IP アドレスぷ 1 

またはホスト名ぷ 2( uRL ) 

• 見たいネットワークカラの IP アドレスまたはホスト名 
を入力します。 

"IP アドレス（または URL ) :ポート番号"を入力する 
(ポート番号が8日〔工場出荷値）に設定されている場合 
は、ポート番号を入力する必要はありません。） 

表示名 

♦見たい力:ラの名前を入力します。 

この表示名はマルチ画面でのみ使用されます。 


(※り1 日 2.1 目8 .日. 2已3のよラに4つの数 （日〜 2已己）と3つの ピ U オドで設定してくださ 
し、 （ただし "0 .日.日. 0" と "2 目已 .2 目已 .2 目已 .2 目己"は使えません） 

(^^2) 半角英数字のみ使えます。（屈']2目ページ）ただし、[スペース]、["]、[’]、[#]、 
脚、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]は使えません。 

入力でさる文字数は、]〜2日已文字です。 

说3)全角は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字、記号が使えます。ただし、[スぺース] 
は使えません。 

半角は、英数字または侶 0-88 日日-1のみ使えます。12目〜127ページ） 

ただし、[スぺース]、["]、[’]、[讲、[引、[〇/〇]、[=]、[+]、[?]、[<]、[>]、 
[:]は使えません。 

半角 （1 〜1已文字)、全角 （1 〜7文字） 

ヴ設定値の入力び終わったらをク U ックする 
♦新しく設定した内容び保存されます。 



♦イントラネット ( LAN ) 内のパソコンか5イントラネット内のカメラを見ると 
きは、プライベート IP アドレス、ポート番号を設定してください。 
♦インターネットか6カメラを見るときは、グ□-バル IP アドレス、ポート番号 
を設定して < ださい。 










ネットワークカメラのる設定を行う 


か部出力の設定 


• I / O コネクターの外部出力の設定びでさます。 


ネットワークカメラの設定画面で 


外部出力 


をク U ックする 


• :欠の画面び表示されます。 


外部出力設定 


1. デジタル信号化力 
f 閒放 
^短結 


im 


巧消 



2デジタル信号出力の状態を選択する 

•「開放」にチェックすると、内部トランジスタびオフ状態になり、外部出 
力端子は、八イインピーダンスになります。（オープンコレクタ） 

•「短絡」にチェックすると、内部トランジスタびオンになり、電気的に 
GND にショートされたが態になり外部出力端子は LOW ( OV ) になります。 

•入力した設定内容を取り消'すとさは、をク U ックします。 

• [ MMH をク U ックずると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ戻 
ります。 

〇 設をび終わったら rwi をク U ックする 
•新しく設定した内容び保存されます。 



• I / O コネクターの使いちは98ぺージを参照してください。 
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インジケー タ ーの設定 


• インジケーターの点灯（常時/アクセス時)、消なの設定びできます。 


ネットワークカメラの設定画面で 


インジケーター 


をク U ックする 


• :欠の画面び表示されます。 


インジケーター設定 


1. インジブーター制な 
P 点な(甫'時） 

广.さな(アクセス時） 
广巧な(常'時） 


«巧 


2インジケーター制御の選択をする 

•「点の（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび点灯または点 
滅しまず。（詳しくは"®=13ぺージ） 

■「点巧（アクセス時)」にチェックすると、ユーザーびアクセスしている 
とさにインジケーターび緑色に点灯します。 

•「消巧（常時)」にチェックすると、常にインジケーターび消灯します。 
•入力した設定内容を取り消'すとをは、 rmml をク U ックします。 

• rwi をク U ックすると、入力した設定値は保存されずに設定画面へ 
戻りまず。 



ヴ設定び終わったら I なを I をク U ックする 
• 新しく設定した内容び保存されます。 



■消なにすると、ネットワークとの1」ンク時の点打ちしなくなります。 
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ネットワ-クカメラのが態(ステ-タス)を見る 


ネットワークカメラの現在の状態（ステータス）をお認することびできまず。 
ここで得られる情報は、トラフ^レ発生時の状況確認などに役立ちます。 


ステータス 


I.Version 


1 Hardware 

木 

|Firmware(Boot) 

木 

1 Firmware(Application) 

木 

1 Firmware(Camera) 

木 


巧起動を巧ミ 


ネットワークカメラの再起動びでをます。 

•再起動は、電源を再度入れ直すことと同じ動作です。 


ネットワークカメラの設定画面で 


再起動 


をク U ックする 


• 次の画面が表示されます。 


再起動 

再起あ)時問はの1巧必要です.再起動しますか？ 


ミ主意:一時保存されている画像はすべて消去されます- 

巧おの J _取消 


2再起動び必要なときは、 r 再起動 I をク U ックする 
•再起動時間は約1分です。 

再お動後、メニュー画面び表示されます。 

•取りミ肖すには、 rwi をク1」ックします。 

• 取消 I をク U ックすると再超動せずに設定画面に戻ります。 
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•再起動すると一時保をされていた画像はすべて消去されます。 



























ファームウェアの/《ージョンアツプを巧う 


•アプ U ケーションと力 ラのファームウェアを最新のバージョンに更新することが 
でをます。 

♦バージョンアップを始める前に、最新のファームウェアをパナソニックウェブサイ 
卜 （ http :// panas 日 nic . biz / netsys / netwkcam / index . html ) から取り込み、パソコンの 
八ードディスクまたはフ□ッピーに保存してください。 



• DHCP 機能を使用している場含は、ファームウェアのパージョンアップを行う 
ことができません。ネットワークの設定で 「 DHCP を指定する」か5 rip アド 
レスを指定する」に変更し、固定の IP アドレスとサブネットマスクを設定して 
ください。 （腹 ■日6ページ） 


ネットワークカ;><ラの設定画面で 
• 次の画面び表示されます。 


ジョンアップ 


をク U ックする 


バージョンアップ 


バージョンアッブは、わ客すまのイ麦用している璋境に左をすれますが約3か必要です. 
バージョンアッブしますか？ 


ミ主意： 

(1) バージョンアッブはローたルネットワークで巧ってください. 
口）一時なをされている面をはすべて消去されます. 

口）バージョンアッブやは竜おを切巧しないでください- 
バージョンアップ I _取消 I 


〇 バージョンアップが必要なときは、 [7 c — ジョンアップ 1 をク U ックす 

にる 

♦次の><ッセージが表示され、再起動します。 

再起動中... 

再起動時間は約1分です. 

自動的に面面が表示されない場合には、 URU こ直接 IP アドレスを入力してくださし、. 


い□なつづく 













ファームウエアのパージョンアップを行ラ 


•約1分後に、ノ くージョンアップ画面び表示されます。 

バージョンアップ 

ファームウェアのファイルちを入力してくださし、. 


ファイルを「 を昭… 

バーゾヨンァッブ時岡ま約120れ、でず. 

を意：バージョンアップ中は電源を切断しないでくださし、. 


バージョンアッブ」_取消 


〇アプ U ケーションまたはカメラのファームウェアをファイルー覧か 
ら選ぶために 参照.. をク U ックする 
• ファイルの選択のダイア □ グボックスび表示されます。 

A ファイルの一覧からインス!ルしたいファイル（ファームウェア 
W を保なしたとさのディレクト U 情報を含む）を選び 開く ( Q ) をク 
U ックする 

•選んだファイルびファームウェアのファイル名入力欄に表示されます。新 
しいファームウェアのファイル名びわかっていれば、ファイル名入力欄に 
直接入力することちでをます。 

C 新しいファームウェアのファイル名を確認後、 パ’ージョンァップ をク 
U ックする 

•バージョンアップを中止する場合には、 取ミ肖 をク U ックします。 

• 取消 をク U ックすると、バージョンアップはされずにメニュー画面に 
戻りまず。 
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•バージョンアップの間、次のメッセージび表示されます。 


バージョンアップ中... 


届り時 MI 3 巧100枝’です. 


注意：バージョンアップ中はまおを切巧しないで<ださし、- 


♦終了すると再起動画面が表示され、ネットワークカ方ラは自動的に再起動 
します。 


再起動中... 

再起動時間は約1かです. 

自動的に画あが表示されない場合には、 URU こ直接 IP アドレスを入力してくださし、. 


•再起動時間は約1分です。 

再起動後、方ニュー画面が表示されます。 



♦バージョンアップは、セキュ U ティ保護のため、□一カルネットワークで 
実行してください。 

♦バージョンアップ中は、決して電源を切らないでください。 
♦バージョンアップをすると、一時保存されていた画像がすべて消去されます。 




♦設定画面またはステータス画面で、現在のファームウェアのバージョンを確認 
でさます。 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値）に戻す 


この機能を実行すると各設定内容を工場出荷値に戻すことびでさます。 

お買い上げ時の設をに戻して、はじめから設をしたいとをなどにご使用ください。 


ネットワークカメラの設定画面で 


工場出荷値に戻ず 


をク U ックする 


♦ 次の画面が表示されます。 


工場出荷値に戻す 

工場出巧値の設定時間は約1巧でず.工場出荷値に設定しますか？ 

を意： 

(1) 一時なをされている画をはすべて;目モされます. 

口）工場化荷巧設定やは竜おを切断しないでください. 

(3) 工場化荷巧設定後のネットワーク記ちは U 下の化になリます- 
巧巧い説巧まの r 設定手お_1になって再設ちしてください. 

IP アドレス： 192.168 .0.253 

ヴブネットマスク： 255 .255.255.0 

ェ巧化巧巧に戻す 巧消| 


2 巧:場出荷値に戻ず I をクリックする 
♦インジケーターび Lu 下の動作をします。 

オレンジ色で2回点滅^消口（約 I 己秒間） 

♦ネットワークカラのすべての設定値（の、パスワード、 IP アドレス、 
サブネットマスクを含む）を、工場出荷値に戻します。（下記おしらせ参照) 
♦中止するには、 I 取消 I をクリックします。 

• をクリックすると、設定値は現在のままの状態で設定画面に戻り 

ます。 



•工場出荷値へ戻してを、時計変更しませんが、時刻表お設定 （12 時間または 
24時間）、 NTP ヴーバーのアドレスは、工場出荷値に戻りますので「力:><ラ名 
と時計の設定」で再度設定してください。■日0ページ） 

参工場出荷値は、1 日 4〜1 日日 ページを参照してください。 

•工場出荷値へ戻すには、底面にある CLEAR SETTING ボタンを約1砂巧して 
実行することちできます。（詳しくは^100ページ） 

• 工場出荷値に戻すと、保存されていた画像はすべて消去されます。 

♦工場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 
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♦実行中は、決して電源を切らないでください。 

♦ r 工場出荷値に戻す」を実行すると、ネットワークカラの設定内容が初期化 
されます。 

特に IP アドレスとヴブネットマスクの値が次のよラに初期化されますので、ア 
クセスできない場合は、設定し直す必要があります。 

IP アド'レス：192.1曰 8.0.2 已3 
ヴブネットマスク： 2已日 .2 已己 .2 己己.日 
かんたんガイドを参照して設定し直して<ださい。 



I / O コネクターについて 


センサーなどが部機器を I / O コネクターに接続すると、画像転送設をでアラームを設を 
した場合に、センサーの検巧により、画像を転送することびでさます。 

I / O コネクターの 説明 


ピン 

機能 

1 

GND 

2 

DC 電源出力 
• DC 10.5 V -13.5 V 

• 電源出力電流は最大1 00 mA 

3 

デジタル入力端テ 

♦オープンまたは GND に短絡して使用してください。 

4 

デジタル出力端子 

♦外部出力の設定画面で操作でさます。目0ページ） 

• 才ープンコレクタ出力回路になっています。電流は最大100 mA 、 
印加電圧は DC 電源電圧 （2 番ピン）を超えないようにしてください。 



• デジタル出力端子と入力端テとは、連動していません。 
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回路接続の例 



I/O コネクターに接続時は、各端子の電気的仕様を守り、 

確実に行う （ 0 ^ 98 ページ） 


〇 電流や電圧び仕様の数値を超えると故障や感電の原因になる 
ことびあります。 


V 


• DC 電源に番ピン）と GND (1 番ピン）は短絡させないでください。 

カメラの電源び短絡して、カメラび故障することびあります。 
•わからないとさは、必ずお買い上げの販売店にお問い合わせください。 













CLEAR SETTING ボタンについて 


CLEAR SETTING ボタンはネットワークカメラの底面にあります。 



• 細い棒状のちのでボタンを約1砂ゆっくりと押してください。 


工場出荷値に戻す 

設定した値やパスワードは (XEAR SETTING ボタンを押すことにより、簡単に工場 
出荷値に戻すことびでさます。 

ユーヴー名やパスワードを忘れて、カメラにアクセスでをなくなったとさなどに、 

ご使用ください。 

•電源び入っているとをに CLEAR SETTING ボタンを約1砂押しつづけてください。 
•インジケーターびな下の動作をします。 

オレンジ色で2回点滅一消巧（約1己秒間） 

設定した内容やパスワードは、消去され、工場出荷値に戻ります。（下記おしらせ参照） 
• インジケーターび点灯状態になるまで、まして電源を切らないでください。 



•工場出荷値へ戻してち、時計変更しませんび、時刻表示設定 （12 時間または 
24時間）、 NTP サーバーのアドレスは、未設定状態になりますので「カメラ名 
と時計の設定」で再度設定してください。 （- S ' S □ページ） 

• CLEAR SETTING ボタンを押すと、一時保存されていた画像はすべて消 
まされます。 

■ェ場出荷値に戻す作業は、約1分かかります。 
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設置について 


設置のしかた 



天井に取り付けるとさ 


• 力ラ本体底面のラベルに記載されている MAC アドレスと製造番号を裏表紙の欄に 
記入して < ださい。 

♦カメラ設定のチルト範囲指定を「天井」に設定してください。84ページ） 
♦ケーブルの取り回し方には、天井にケーブル用の巧をあけて配線する方法と、天井 
に穴をあけずに配線する方法102ページ）があります。どちらかのち法で配 
線してください。 


■ 天井にケーブル用の穴をあけて配線したいとさ 


〇ねじ目で天井取付金具 B を取り付ける 



ねじ目 (4 本) 


@ケーブル用の巧をあける 

ケーブル用の巧 



• 壁などの障害物が、天井取付金具 B の中む部より • 天井取付金具目の中む部から目日 mm 

1日上離れた所に取り付けてください。 離れたところに、02日 mm の巧をあけ 

• 木材などの梁がある所に確実に取り付けてくださ てください。 

し、。（ネットワークカ方ラが落ちて破損することが 
あります。）梁がない場合は、天井裏側に当板を使 
うなどして、ネットワークカ方ラび落ちないよラに 
設置してください。 
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設置について 


© カメラ底面に天井取付金具 A を、 © 
ゴム足とくぼみの位置を合わせ 
なびらお実に取り付ける 

ゴム足 （4 ケ巧） 



• 硬貨などを使って、確劳こ取り付けてください。 


天井取付金具 A と B を合わせ、ねじ A で 
しっかりと固定する 


ツメ 
(4 ヶ丽 

①ツメと巧の位置を 
合わせ、反時計回り 
にまわす 

感 ねじでしっか0と 
固定する 

ねじ A (本体用）にヶ所） 

• カメラ本体のインターフてース部分び前ちに 
なるよラに設置してください。 



© ケーブル類を接続し （心18 ぺージ)、天井取付カパーを取り付ける 


①カメラ本体の「/」マークと天井取付 
カバーの「 I 」マークを合わせる 


②カメラ本体の「/」マークと天井取付 
カバーの「0」マークび合 ラまで、 
天井取付カバーを時計回りに回す。 



♦ケーブル類をはさみこまないよラにを意してください。 

• 天井取付力;(一幻まずすときは、上記の手順を迎こ斤ってください。 


■ 天井に巧をあけずに配線したいとき 

101ページの「天井にケーブル用の巧をあけて配線したいとさ」の手順〇、@、〇に従って、 
カメラを取り付けてください。手順©のケーブル巧の穴をあける作業は必要ありません。 

• 天井取付力/ (一後側の切り欠さ部分を取りはずし、開いた巧から配線してください。 



圆 


• 天井に取り付けて使用するときは、堅固-確実に取り付けてください。 

• 水平な天井に取り付けてください。 （1 已度上の傾斜があるところでは、 
使用でさません） 

































■天井への取り付け例 

(例）材質びモルタルの場合 

J 取付金具を取付位置に合わせ、しるしをつける 


2しるしに合わせ、穴をあけ PY プラグを差し込む 


〇巧をあける 



コン州ート用ド I 」ル 
(タイルの場合はタイル用 
ドリル） 




0 PY プラグを差し込む 

(ソフト八ン マーで 軽くたたく) 




•モルタル塗壁の場合は、巧あけにより、古い壁が落ちることびありまずの 
でま意して巧あけをしてください。 


〇カメラを設置する 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 


ネット 

ワーク 

1. セットアップソフトウェア 
か日の-設定を有効にずる 

チェック 

- 

- 



2. インターネット接続 


- 

- 



ポート番号 

80 

- 

r こだし、 2日, 21,2日， 

11 CM ま使用できません 



IP アドレス 

192.168 .0.253 


ぷ4 



ヴブネット7スク 

255.255 .255.0 


を4 



DHCP ホスト名 

設定なし 

DHCP を使用ずる 
場含》3 

日〜目破字 



3. 接続タイプ 

Auto Ne 旨加 ation 

- 

- 



4. デフオルトダートウェイ 

設定なし 

ゲートウェイを使用 
ずる場含》2 

を4 



己. DNS サーバーアドレス1, 
DNS サーバーアドレス2 

設定なし 

DNS を使用ずる 
場含》2 

ぷ4 



6. DDNS ヴーパーを利用する 

設定なし 

- 

- 

基 


連絡先 E - mail アドレス 

設定なし 

DDNS サーバーを 
使用ずる場含* 2 

]〜2日日义字 

本 


7. 通信帯欄限 ( Mbps ) 

制限しない 

- 

0.1，日.2订3,日.日,1甘 
2.0, 3.0, 日.日,制限しない 

力^ラ名 
と時計 

力；^ラ名 

NetworkCamera 


半角1〜1日义字、 

全角1〜7又字 @iD 

sn * 

巧 


時刻表お設定 
(に時聞24時間） 

に時間 

- 

- 

定 


職 IJ 設定 

件/月/日/時/分） 

- 

- 

巧期化されない 



自動調整 

チェックなし 

- 

- 



NTP サーバーのアドレス 
またはホスト名 

設定なし 

- 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日文字を日 



タイムゾーン 

GMT + 日9:日日日本 

- 

変更の见要なし 


管理者 

認証設定 

おし 

- 

- 



： L 手名 

設定なし 

管理節設尉る場合純 

4〜1日又字》日 



バスワ-ド 

設定なし 

管理ち輔尉る場合純 

4〜1日又字*6 



パスワード再入力 

設定なし 

管理節設莉る場合純 

4〜1日又字 》 日 


一般 

一般ユーヴー名一覧 

設定なし 

- 

- 


ュ ーヴー 

新規登録 

- 

- 

- 



： L -ヴ-名 

設定なし 

一般ユーヴーを設定 
ずる場含》2 

4〜1日又字*6 



バスワ-ド 

設定なし 

一般ユーヴーを設定 
ずる場含》2 

4〜1日又字*6 



パスワード再入力 

設定なし 

一般ユーヴーを設定 
ずる場含》2 

4〜1日又字》日 
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項目 

工場出荷値 

設定が必要な場合 

備考 


画儘表示 

画像表示設定 

- 

- 

- 



1 . 表が己措 

曰本語 

- 

- 



2. タイトル 

- 

- 

半角日〜63文字、 

全ち日〜31文字@11 



画儘 URL 

- 

- 

日〜127文字 》 に 



リンク先 URL 

- 

- 

日〜127又字 》 に 



3. シングル画面 

- 

- 

- 

基 


解像度 

320 X 240 

- 

160 X 120,320 X 240, 

640 X 480 

本 


画質 

標準 

- 

画質優先，標準.動き優先 


静止画儘表示の更新間隔 

3日秒 

- 

1日，1日,2日，25,3日,4已渺） 
1. 2,3,巳(分） 

= n » 

巧 


4. 7ルチ画面 

- 

- 

- 


解像度 

320 X 240 

- 

160 X 120. 320 X 240 

定 


画質 

標準 

- 

画質優先，標準,動さ優先 


静止画儘表示の更新間隔 

3日秒 

— 

1日，1日,2日，2日,3日,4巳(秒） 
1. 2,3,巳(分） 



日.動画表示時間制限 

制限しない 

ネットワーク上の 
データ量を減らずとを 

1日砂〜制限しない 



日.公開時刻指定 

- 

- 

- 



常時/指定賦リ 

常時 

- 

- 



時刻！〜時刻4 

日時0分〜則き日分 

- 

- 



曰〜± 

ずべてチェック 

- 

- 


転送条件 

1. 転送条件 

無し 

- 

- 


「無し」 

2. -時保存操作 

許可 

- 

- 


「アラーム」 

2. 赋順定 

- 

- 

- 

乾 


(1) 時刻指定1 

- 

- 

- 


常時/指定剛 

常時 

- 

- 

送 


開始 

日時日分日秒 

- 

- 


終了 

23時日9分日日秒 

- 

- 



曰〜± 

ずべてチェック 

- 

- 

= n » 

巧 


欄する信号 

立上り爛航 

- 

- 



(2) 時刻指定2 

チェックなし 

- 

- 

定 


欄する信号 

立上り爛航 

- 

- 


3. 画儘指定 

- 

- 

- 



り)解像度 

320 X 240 

■ 

160 X 120,320 X 240, 

640 X 480 



に)画質 

標準 

- 

画質優先，標準,動を優先 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 


「アラーム」 

4. 間隔指定 

- 

- 

- 



(1) 欄前 CD 醜を乾送ずる 

チェックなし 

- 

- 



転送間隔 

]枚/時 

- 

1〜30/秒，分棍 



枚数 

1 

- 

1〜3日日日 



に)欄後 CD 画極を転送する 

チェック 

- 

- 



転送間隔 

] 枚/時 

- 

1〜30/秒1分棍 



枚数 

1 

- 

1〜3日日日 



日.転送方法 

- 

- 

- 



転さしない让書きしない） 

チェック 

- 

- 



転送しない让書きする） 

チェックなし 

- 

- 



FTF ^ 転送 

チェックなし 

- 

- 

1 

■ 


設定なし 

FTP 転迸こチェック 
した場含》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日辟*日 

国 

■ 


■■ 




□グイン1 D 

設定なし 

※吕 

日〜目3又字@日 

送 


パスワ-ド 

設定なし 

※吕 

日〜目3又字@日 


□グインタイ S ング 

毎回 

- 

毎回/1回 

sn* 

巧 


ファイル名 

設定なし 

FTP 転送にチェック 
した場含》2 

レ234又字純 


書込方法 

上書をずる 

- 

上書きずる/ファイル名に 
印きを創[|ずる 

定 


デ-夕転送方式 

バッシブモード 

FTPtt — バ—抓':ッシプ 
f -ドをヴポ—卜してい 
ないとき 

バツシプモード/ 
アクティブモード 



メール転送 

チェックなし 

- 

- 



送信メ—ル ( SMTP ) ヴ-バ— 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》2 

アドレスは※4 
あスト名は1〜2日日又字*日 



受信メ—ル ( P 0 P 3) ヴ-バ— 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

POP 獨証び必要なとき 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日辟*日 



□グイン1 D 

設定なし 

POP 獨証び必要なとき 

日〜目3又字@日 



パスワ-ド 

設定なし 

POP 獨証が必要なとき 

日〜目3又字@日 



返信先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》2 

巳〜目3又字 



宛先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》2 

巳〜目3又字 



件名 

設定なし 


半角日〜44夕字、 

全角日〜22夕字@5 



本文 

設定なし 

※吕 

半角日〜日3文字' 

全角日〜 3] 夕字@5 
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項 

巨 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 


「アラーム」 

目. 

検巧時の通知指定 

- 

- 

- 



通知しない 

チェック 

- 

- 



メ—ル転送 

チェックなし 

- 

- 



送信; H レ ( SMTP ) ヴ—バ— 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場合》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2巳巧き 》6 



受信; H レ ( POPS ) ヴ-バ — 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

POP 3 認証禍;嚷なとき 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2巳巧き 》6 



□グイン1 D 

設定なし 

P 0 P 3 認証び必要なとき 

日〜目3又字@日 



パスワ-ド 

設定なし 

P 0 P 3 認証が必要なとき 

日〜目3又字 



返信先 

設定なし 

ル転送にチェック 
した場合》2 

已〜6奴字》7 



宛先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場合》2 

卜6奴字を7 



件名 

設定なし 

ぷ3 

半角日〜63辟、 

全角日〜 3] 文字*5 

乾 


本文 

設定なし 

ぷ3 

半角日〜63文字、 

全角日〜 3] 文字*5 


「タイマー」 

2. 

賦順定 

- 

- 

- 

送 


(1) 剛指定1 

- 

- 

- 



常時 

チェック 

- 

- 

巧 


指定時刻 

チェックなし 

- 

- 


開始 

日時日分日秒 

- 

- 



終了 

23時日9分巳9秒 

- 

- 

定 


曰〜± 

ずべてチェック 

- 

- 



间腳髓2 

チェックなし 

- 

- 



3. 

画儘指定 

- 

- 

- 



(1) 瞧度 

320 X 240 

- 

160 X 120,320 X 240, 

640 X 480 



尚11質 

標準 

- 

画質優先，標準,動き優先 



4. 

間隔指定 

- 

- 

- 



り）腳髓1 

- 

- 

- 



乾送間隔 

]枚/時 

- 

1〜3日/秒,分,時 



に)齡鴨定2 

- 

- 




乾送間隔 

]枚/時 

- 

1〜3日/秒,分,時 



日. 

転送方法 

- 

- 

- 



転送しない{上書きしない） 

チェック 

- 

- 



転送しない让書きする） 

チェックなし 

- 

- 



…転送 

チェックなし 

- 

- 
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お買い上げ時の設定（工場出荷値) 


項目 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 


「タイマー」 

サーバ-のアドレスまたは 
ホスト名 

設定なし 

FTP 転送にチェック 
した場含》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2巳巧字》日 



ポートき号 

21 

FTP 転迸こチェック 
した場含》2 




□グイン1 D 

設定なし 


日〜目3又き》6 



パスワ-ド 

設定なし 

※吕 

日〜目3又き》6 



□グインタイ S ング 

毎回 

- 

毎回/1回 



ファイル名 

設定なし 

FTP 転迸こチェック 
した場含》2 

1〜234又字 * S 

乾 


書込ち法 

上書さずる 

- 

上書きずる/ファイル名に 
即き禪加ずる 

送 


デ-夕転送方式 

バッシブモード 

FTP ヴーパーびパッシ 
开■’をサポ-卜して 
いないとさ 

バッシプモード/ 
アクティブモード 



メール転送 

チェックなし 

- 

- 

巧 


送信メ-ルに MTP ) ヴ-バ- 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2巳巧字》日 

定 


受信メ—ル ( P 0 P 3) ヴ—バ— 
のアドレスまたはホスト名 

設定なし 

POP 獨証び必要なとき 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2巳日又字*日 



□グイン1 D 

設定なし 

POP 獨証が必要なとき 

〇〜目3又き》6 



パスワ-ド 

設定なし 

POP 獨証が必要なとき 

日〜目3又き》6 



返信先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》2 

日〜目3又字® 7 



宛先 

設定なし 

メール転送にチェック 
した場含》2 

日〜目3文字を 7 



件名 

設定なし 


半角日〜44夕字、 

全角日〜22夕字@5 



本文 

設定なし 


半角日〜63文字' 

全角日〜 3] 义字@5 

そ 

力乂ラ 

1. ホワイトバランス 

自動 

■ 

自動/屋内/堂光な 
伯色)/堂光打{昼白 
色）/屋列/ホールド 


2. 電源周波数 

日日 Hz 

- 

50 Hz . 目日 Hz 

の 


3. 明るさ調整 

許可 

- 

- 

他 


4.パン（左ち）/チルト 
(上下）/プ U セッ h 操作 

許可 

- 

— 

の 


日.プ IJ セット登録操作 

許可 

- 

- 

sn* 

巧 


目.ズ-ム操作 

許可 

- 

- 

定 


7. フオーカス操作 

許可 

- 

- 


8. バン麵臨慮小） 

-17 嘘 

- 

- 



柿-ムポジシヨン） 

日度 

- 

- 



慮大） 

+17日度 

- 

- 
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項目 

工場出荷値 

設定が必要な場を 

備考 


力^ラ 

9. チルト觸指定卓上 

チェック 

- 

- 



撮小） 

-12 日度 

- 

- 



柿-ムポジシヨン） 

-9 日度 

- 

- 



撮大） 

日度 

- 

- 



天井 

チェックなし 

- 

- 



撮小） 

日度 

- 

- 



柿-ムポジシヨン） 

+9日度 

- 

- 

そ 


慮大） 

+9日度 

- 

- 

の 

マルチ 

画面 

1. 2台目 

チェックなし 

- 

- 

他 

IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日又字を 9 

の 


表の名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合》2 

半角1〜1日夕字、 

全ち1〜7义字 @iD 

設 


2.推目 

チェックなし 

- 

- 

定 


IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2巳城字 》9 



表の名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
する場合》2 

半角1〜1日又字、 

全角1〜7又字 ® 1 D 



3. 4台目 

チェックなし 

- 

- 



IP アドレスまたはホスト名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合》2 

アドレスは※4 
ホスト名は1〜2日日又字を 9 



表の名 

設定なし 

マルチ画面の設定を 
ずる場合®2 

半角1〜1日义字、 

全角1〜7义字 @iD 


外部出力 

デジタル信号出力 

開放 

- 

- 


インジケ-夕- 

インジケーター制御 

点な楠時） 

- 

- 


(※〇 必須項目 

(※の各項目を使用ずる場含に登録してくださし1 
说3)必須ではありません 

(《4) ]92.1 日8.0 .2 已3のように4つの数字の〜2已日）と3つのピリオドで設定してください。 

(ただし、 "0 .江 0.0’ と "2 已日 .2 日日.2日日.2巳己"は使えません） 

(※日）全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。 

半角は、英数字、に 0-88 已 9-1 のみ使えます。扣に日〜127ぺージ）ただし、[ II ]は使えません。 

(※巨）半角英数字のみ使えまず。（>^]2日ページ）ただし、[スペース]、[’’][’]、[が、に]、[〇/〇]、[二]、[+]、り]、[く]、 
[〉]、[:]は使えません。 


(※の半角英数字のみ使えまず。（>^]2日ページ）ただし、[スぺース]、口、[’]、[が、に]、[〇/〇]、[二]、[+]、じ]、[く]、 
[>]、[:]は使えません。側） HCM 130@ xxx . xxx . ne.jp 
说8)設定はり〜6日日3日）の範囲でず。 

(※が半角英数きのみ使えまず。（>^]2日ページ）ただし、[スぺース]、口、[’]、[が、に]、[〇/〇]、[二]、[+]、じ]、[く]、 
[>] は使えません。 

く※ 10) 全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数字、記号び使えます。ただし、[スペース]は使えません。 

半角は、英数字、に 0-88 已 9-1 のみ使えます。（陪に日〜127ぺージ）ただし、[スぺース]、口、[’]、曲]、脚、 
[〇/〇]、[二]、[+]、[?]、レ]、[>]、[:]は使えません。 

(《11)全角は、ひらびな、カタカナ、漢字、英数宇、記号び使えます。半角は、英数字、侶 0-88 已日 -1 のみ使えます。 

扣12日〜127ぺージ）ただし、口、[’]、[抽、脚、[〇/〇]、[二]、[+]、[?]、[く]、 [>] は使えません。 

く※ 12) 半角英数宇のみ使えまず。2日ページ）ただし、[スペース]と[ II ]は使えません。 
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お手入れ 


清掃は、ネットワークカメラの電源を切ってから行ってください。 

_ ^ _ 

乾いた布でからぶさしてください。 




■アルコール類、みびき粉、粉せつけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、 
熱湯は使わないでください。また、あ虫剤、ガラスク U - ナー、 ヘア スプレー 
などをかけないでください。 (変色、変質の恐れびあります。） 


レンズ 


カメラのレンズにミちれびつくと、画質び悪くなったり、ピントび合いにく 
くなる原因になります。エアーブ□ーアなどを使用してゴ5、ホコ U など 
を取り除いた後、レンズク U —ニングペーパーなどでみさとってください。 


レンズクリーニング 
ペー バーな ど 




♦ レンズに直接触れないでください。 

(指紋がつ < と、焦点がぼける原因となります。) 
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故障かなと思ったとを 


Pamsomc ネッ トワークカメ フ Web サイト http;//panas 加に. biz / netsys / netwkcam / index.html 
には、本書掲載内容从州こも、様々な最新の技術情報などを掲載しておりますので、トラブル発を時に 
ご参考ください。 


症状 

原因と対策 

セットアップ C □- 
ROM のネットワーク 
カメラ U ストに、ご使 
用のネットワークカメ 
ラの IP アドレスび表示 
されない。 

• ネットワークカメラの電源を巧入後、20分 L ソ上経過している。 

ーネットワークカメラの電源を立ち上げ直してください。 

• ルーターを経由して接続している。 

ールーターを経由しない環境で設定を行ってください。 

• バソコンの IP アドレスび設定されてしぶか確認する扣22ぺージ） 

ーパソコンの IP アドレスび設定されていないとをは設定して 
ください。知11日ぺージの「手順引） 

セットアップ CD-ROM 
でネットワーク設定が 
完了しなかった。 

• 設定中に何らかの問題びネットワークに発生している。 

-►ネットワーク環境を確認し、ネットワークカメラの電源を 
立ち上げ直して、再度ネットワーク設定をしてください。 

• ネットワークカメラの電源を投入を、20分 L ソ上経過している。 
ーネットワークカメラの電源を立ち上げ直し、20分し U 
内に設定を完了してください。 

ネットワークカ;<ラ 
の;< こユー画面が表 
示されない。 

• ネットワークカメラの IP アドレスを変更している。 

ーブラウヴのアドレス枠に新しい IP アドレスを入力して 
<ださい。 

• パソコンとネットワークカメラのクラスび異なっている。 

一□-カルネットワークで使用ずる場合は、パソコンと 
ネットワークカメラび同じクラスに設定されているこ 
とび必要でず。同じクラスになるよラに設定してくだ 
さい。 （-^22 ぺージ） 

• ネットワークび混んでいる。 

^画面びすぐに表示されない場合をあります。みしお待 
ちくださし、。 

• ネットワークカメラにアクセスするブラウヴの設定び、プ〇 

キシを経由している。 

-»プ□キシを経由しないよラに設定してください。 

(■^ 32ページ） 

• ネットワークカメラび動作不良を起こしている。 

ーネットワークカメラの動作不良かどラかおかめてくださ 
し、。 （■^11 9ページ）動作不良でなければ、ネットワー 
クの接続をお認 ください。 
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巧障かなとおつたとを 


症状 


原因と巧策 


ネットワークカメラ 
のメニュー画面び表 
示されない。 


• 接続タイプび正しく設定されていない。 

-»「Auto Ne 呂加 ation 」 でうまく接続できない場合は、 
下記の表に従ってネットワークカメラと接続先（ルータ 
一等）を設定してください。 


ネツトトク 
接続先ヵメつ 

Auto 

Ne 旨 加 ation 

100 Base-TX 

10 Base-T 

Full 

Duplex 

Half 

Duplex 

Full 

Duplex 

Half 

Duplex 

Auto Neg 加 ation 

□ 

X 

□ 

X 

□ 

100 Base-TX 

Full Duplex 

X 

□ 

X 

X 

X 

Half Duplex 

□ 

X 

□ 

X 

X 

10 Base-T 

Full Duplex 

X 

X 

X 

□ 

X 

Half Duplex 

□ 

X 

X 

X 

□ 


• DDNS を利用時に、ネットワークの設定においてデフォル 
トゲートウェイ、 DNS び設定されていないまたは、正しく 
設定されていない。 

一正しく設定してください。已己ぺージ） 

け上の頂目を実行してち、ウェブ画面び表おされない場合は、 
CLEAR SETTING ボタンを押して、設定し直してください。 


LAN か5は、ネット 
ワークカメラのメニュー 
画面び表示されるび、 
インターネット占、5で 
は、表示されない。 


* ネットワークの設定において、デフォルトゲートウェイび 
設定されていないまたは、正しく設定されていない。 
一正しく設定してください。^已巨ページ） 

•ルーターにポートフォワーディング機能び設定されていない。 
ーポートフォワーディング機能を設定してください。 
詳しくは、 J レーターの取扱説明書を参照してください。 

* ルーターにインターネット （ WAN 側）からのアクセスを禁 
止する IP フィルターなどを設定をしている。 

ールーターにインターネット占、5アクセスできるように設定してく 
ださい。詳しくは、ルーターの取扱説昭書を参照してください。 
•プライべ一 NP アドレスでアクセスしている。 

ールーターのグ□ーバル IP アドレス、ポート番号でアクセ 


スしてください。 


Internet Explorer ご' 
ネットワークカメラの 
画像を見ると画像び半 
分しか表示されない。 


•Internet Explorer のバージョンび巳. Oli (前のものを使用し 
ている。 

-»Internet Explorer のバージョンを巳. Oii (降にパ'—ジヨ 
ンアップして見てください。 
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症状 


原因と対策 


ネットワークカ：><ラ •ブラウヴに Internet Explorer を使用していて、パソコン 

の画像が表おされな に ActiveX コント□-ルがインストールされていない。 


い。 -►ウェブブラウザとして Internet Explorer をご使用の場合 

は、動画を表示するために ActiveX コント□ールをダウ 
ン□ー ドする必要があります。 


1.「シングル画面」あるいは「マルチ画面」（動画像の場合) 
をクリックした後に、しばらくすると、次の画面が表示 
されます。 I はし、 （Y)l をクリックしてダウン□ードして 
<ださい。 



ブラウヴのセキュ U テイの設定内容によっては、次の画 
面を表おする場合があります。 



そのときは、次の手順に従い Internet Explorer のセキュ U 
ティレベルの設定を変更して再度アクセスしてくださし、。 

① Internet Explorer の「ツールの」一「インターネットオプ 
ション(日)」一「セキュ U ティ」をク U ックする 
© 「このゾーンのセキュ U ティのレベル (L)」 内の 
r レベルのカスタマイズ (c)...i をクリックする 
@「設定 (S)」 内の" ActiveX] ント□-ルとプラグインの実行"を 
"有効にする"に変更する、また"署名済み ActiveX] ント□-ルの 
ダウン□ー ド"を"ダイア□グを表示する"に変更する 
(ActiveX コント□-ルは、一度読み込むと、パソコン 
の中に保存されますので、 2回目政降はダウン□ードの 
必要はありません。） 


fn 岭っゴく 1 



























巧障かなとおつたとを 


症状 

原因と巧策 

ネットワークカ X ラ 
の画像が表おされな 
い。 

2. 手順 1 を行ってち画像び表示されないときは ActiveX コント 
□ールのダウン□ー ドに失敗していまず。 

一 ActiveX コント□-ルのダウン□-ドに失敗した場合 
は、旌割んパソコンに ActiveX コントロールびイン 
ストールされていないときの手順でネットワークカメラ 
からダウン□-ドされます。）なのち法で ActiveX コン 
卜□ールをインス 1 ■'ールしてください。 

1) CD-ROM の中の OCX フォルダ内の 
"ActiveX lnst . exe " をダブルク U ックする。 

2) "ActiveX コント□-ル登録’1ボタンをク U ックする。 
("成功しま した’’ のダイア□グボックスび表おされる 
まで、しばらくお待ちください。） 

これで ActiveX コントロールのインストールは完了でず。 

• ネットワークカメラの IP アドレスを変更している。 

ーブラウヴのアドレスネ孕に新しい IP アドレスを入力して 
<ださい。 

•青い画像び表示されている場合は、ネットワークカメラ 
への動画像の同時接続び 3 □台を超えている。 

一動画表示の同時接続は、 3 □台け下にする。または、 
静止画表示に変更して < ださい。 

•画像表示の設定で「公開時刻指定」を巧っている 

一「公開時刻指定」の設定時刻がの時刻では、青い画像 
び表示されます。故障ではありません。 

• ネットワークび混んでいる。 

^画面びすぐに表示されない場合をあります。少しお待 
ち < ださい。 

• ネットワークカメラにアクセスするブラウヴの設定び、 

プ□キシを経由している。 

ープ□キシを経由しないように設をしてください。 

(陪 • 3 2 ページ） 

ネットワークカ X ラ 
の IP アドレスび思い 
出せない。 

♦付属のセットアップ CD-R 日 M で IP アドレスを調べてくだ 
さい。 

ネットワークカメラ 
の管理者画面に入る 
ためのパスワードび 
思い出せない。 

•CLEAR SETTING ボタンを巧すことで、ネットワーク 
カメラの設定値び工場出荷値のが態に戻ります。その後、 
ネットワークカメラを再設定してください。 
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お状 

原因と対策 

バン/チルト、ズー 
ム、フォーカスび動 
作しない。 

(ク1」ック&センタ 

1」ング、プリセット 
機能び使えない。） 

• ネットワークカメラとパソコンの通信び切断されている。 

ーウェブブラウヴの更新ボタンを巧し、画像び更新されるこ 
とを確認して、バン/チルト、ズーム、フォーカス機能を 
操作してください。 

• ネットワークカメラの電源び入っていなし、。 

一電源をお認してください。 

• 複数の人び同時に操作している。 

一他の人び操作していないかを ffi 認してください。 

•パン/チルト、ズーム、フォーカスび終端位置に移動している。 

一操作バーに「上端、下端、左端、ち端、終端」のいず 
れかび表示されていなし佩確認してください。 

•カメラの設定でバン/チルト、ズーム、フォーカス、プ1」セット操作 

を「禁止」にしている。 

ーバン/チルト、ズーム、フォーカス、プリセット操作を「許可]にして 
ください。 (防84ぺ-ジ) 

• カメラの設定でバン/チルト範囲を指定している。 

ー バン/チルト範囲を適切な値で指定してくださしん (豚目7ページ) 

•ブラウヴの「アクティブスク1」プト」の設走び「無効にずる J になっている。 

-►フォーカス機能を使引こは、「アクティブスク U プト」の設走を「ち効に 
する」にずる必要びあります。次の手順に従い Internet Explorer のセキュ 

1」ティレベルの設定を変更して再度アクセスしてください。 

① Internet Explorer の「ツール ( T )」 一「インターネットオプ 
シヨンの)」一「セキュリティ」をク U ックする 
恩 「このゾーンのセキュ U ティのレベル ( L )」 内の 

1レベルのカスタ 7 イズ ( Q )...| をク1」ックする 
@「設定に)」内のスク U プドの"アクティブスク U プドを 

II 有効にする"に変更する 

動画を見ていたら、 

突然静止画像になつ 
た。 

• 「画像表示」の設定で動画像表示の時間設定を行っている。 

^故障ではありません。連続して動画像を見るとさは、 
動画表示時間設定を r 制限しない」に設定してくださ 
し、。（陈目 8 ぺージ） 

画像の焦点が合わな 
い。 

•レンズにゴ 5、 巧れ、指紋、曇りなどび付着している。 

ーエアーブ□ーアなどを使用してゴミなどを取り除いた後、 
レンズク U - ニングペーパーで拭を取ってください。 

批110ぺージ） 'っづく） 


(d 岭っづく 
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巧障かなとおつたとを 


症状 

原因と巧策 

画像の焦点が合わな 
い。 

• マニュアルフォーカスになっている。 

一操作 i (-内の才ートフォーカスボタンを押してください。（陽42ぺージ） 
•ホームポジション/プ U セット設定時に、マニュアル 
フォーカスで保存した。 

ーホームポジション/プ U セット設定時にマニュアルフォーカスで保存 
すると、ホームポジション/プリセット動作実行時にマニュアル 
フォーカスになりまず。再度、マニュアルフォーカスでピントを調節 
するかオートフォーカスボタンを押してください（•？44ページ） 

• 被写体びカメラに近すざる。 

一被写体びカメラに近すざたり、ズーム位置によって、 

ピントび合わない場合びあります。被写体をカメラから達ざ 
けるかズーム位置を調節してください。44ページ） 

• オートフォーカスでピントび合いにくい被写体を写している。 
一才ートフォーカスではピントび合いにくい被写体びあ 
ります 。 （R 44ページ） 

マニュアルフォーカスでピントを合わせるか、被写体 
を変更してください。 

画像の色がよ<な 
い。 

• ホワイトバランスび合っていない。 

一設定画面のカメフ設定項目1し従ってホワイトバフンス 
を設定してください。84ページ） 

•パソコンのモニター色の設定び1巨 bit 未満になっている。 

一1巨 bitli (上に設定してください。 

画像にノイズび入 
る。 

• 被写体の環境び暗い。 

一使用環境を明るくしてください。 

• 設置している場所の電源周波数とネットワークカメラの設定値 
び合っていないとき、フ U ッカーび発生することがあります。 

一設定画面のカメフ設定項目の電源周;皮数を設置場がの 
電源周波数に合わせてください。 （^84 ページ） 

已 40 X 480 の解像 
度で撮影している 
時、動さびある被写 
体の走査線ち向に 
ぶれび発生する 

• インターレス方式の CCD 特有の現象（走査線ぶれ）び発生し 
ている。 

一解像度を化くして撮影するか、被写体を変更してくだ 
さい。 

画像転送で FTP • 
メール転送び動作し 
ない。 

• ネットワークの設定においてデフォルトゲートウェイ、 

DNS び設定されていないまたは、正しく設定されていない。 
一正しく設定してください。已巨ページ） 
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お状 

原因と対策 

タイマーモードの画像 
転送で画像の更新間隔 
び遅いまたは、ちい画 
像び送られてくる。 

• ネットワークカメラに画像び保存される間隔び画像転送さ 
れる間隔より短くなっている。 

^画像転送の設定で画像保存の「間隔指定」を長くしてく 
ださい。82ページ） 

画像の更新び遅い。 

• 複数のユーヴーび同時にアクセスしている。 

一複数のユーヴーび同時にアクセスすると、画像の更新 
は遅くなります。 

• Ethernet スイッチング八ブを使用していない。 

ーマルチ画面で複数のネットワークカメラの画像を見る 
ときに、 Ethernet スイッチング八ブを使用しないと 
画像の更新び遅くなります。必ず Ethernet スイッチ 
ング八ブをご使用ください。 

• ネットワークカメラの画像の更新される時間は、 L ソ下の 
条件によりを化します。 

「設定」表示の選択/解像度/画質/通信帯域制限 
「使用環境」現在使用中のパソコンの性能、ネットワーク環 
境、被写体の条件（明るさ、被写体の状態など） 

インジケーターが 
点灯しない。 

•インジケーターの設定び消巧に設定されている。 

一設定画面の「インジケーター」を点な1し変更してくださ 
し、。（腰91ぺージ） 

• 専用の AC アダプターを使用していることを確認してください。 

ネットワークカラの 
電源を入れたあと、 
インジケーターがオレ 
ンジ色の点なになる。 

• Ethernet ケーブルび正しく接続されていない。 

一 Ethernet ケーブルを正しく接続してください。 

•八ブ、ルーターび正しく動作していない。 

インジケーターが 
オレンジ色に点滅し 
続ける。 

♦ ノ (ージョンアップが正常に完了せずに電源を立ち上げ直した。 

-►ブラウヴからネットワークカ ラにアクセスすると、 

ノ くージョンアップ画面び表术されます。手順1し化って 
ノくージョンアップを実施してください。批93ぺージ） 

インジケーターが 
赤色に点滅し続ける。 

•八ードウエアに何5かの欠陥び発生している。 

ーネットワークカメラの八ードウエアに何らかの夕随び 
発生していることび考えられます。 

お買い上げの販売店へ連絡して < ださい。 
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巧障かなとおつたとを 


症状 

インジケーターび緑 • 
色に点滅し続ける。 


原因と巧策 

DHCP ヴーパーから IP アドレスび取得できない。 

^ ’’ DHCP を指定する"に設定した場合に、何5かのネットワーク障 
害で DHCP サーバー占、 5 IP アドレスび取得でをないことび考え 


られます。 


ネットワーク管 S ち、またはプ□バイダーに確認してください。 


バージ ヨンアップび 
正常に完了しなかつ 
た。 


•バージョンアップ中に、電源オフ、ネットワークトラブル、 
その他の理由でノ（ージョンアップび中断された。 

一下記の手順で J くージヨンアツプをやり直してください。 



問題を解;夫でをない。•お買い上げの販売店へご相談ください。 
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ネットワークカメラの動作 ii 崔認のしかた 


ネットワークカメラのメニュー画面び出てこないときは、じ(下の手順に従つ 
て、ネットワークカメラび正苗に動作しているか確認してください。 

1 本機底面の CLEAR SETTING ボタンを押す（防 ] 0□ページ） 

* •設定内容びすべて消まされ、工場出荷値に戻りまず。（時計を除く） 

P 本機とパソコンを直接接続または八プなどを利用して接続する 
に16〜17ぺージ） 

〇 ネットワークの TCP / IP プ□パティの画面を開く 

• TCP / IP のプ□パティの開をかたは、パソコンの OS により、下記のよう 
に異なります。 


0 S 

手順 

WindowsS 己， 
98, Me 

[スタート]一[設定]一[コント□ールバネル]一[ネットワーク] 

一 [ TCP / IP ] ー ロ□パティ] 一 [ IP アドレスを指定] 

Windows NT 

[スタート]一[設定]一[コント□ールバネル]一[ネットワーク] 

ーロ□トコル] 一 [ TCP / IP プ□トコル]-[プ□バティ] 

-> [使用中のアダプタを選お]^ [ IP アドレスを指定する] 

Windows 

2000 

[スタート]一[設定]一[コント□ールバネル]一[ネットワークと 
ダイヤルアップ接続] 一[□一カルエ U ア接続]一[プ□パティ] 
一[インターネットプ □ トコル ( TCP / IP ) を選択]- 
口□パティ]一[巧の IP アドレスを使う] 

Windows XP 

[スタート](一[設定])一[コント□ールバネル]一[ネットワーク 
とインターネット接続]一[ネットワーク接続]一[使用している 
□一カルエ U ア接続]一[プ□パティ]一[インターネットプ 
□トコル （ TCP / IP ) を遺況一[プ□パティ]一[次の IP アド 
レスを使ラ] 


• Windows NT , 2000, XP は、 ID 管理をび斤ってください。 

I □管理ちでないと、 TCP / IP プ□パティの画面を開くことびでさません。 


A TCP / IP のプ□パティの内容をメモする 

W •確認後、再設定するとさに必要ですので、必ずメモを取ってください。 
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巧障かなとおつたとを 


C IP アドレス、サブネットマスクを下記のよラに入力し直す 
k IP ア K レス：] 92. 1己 8.0.2 已2 

ヴブネットマスク： 2已已 .2 已已 .2 已已 .0 
• ネットワーク上で IP アドレスび重複しないようにしてください。 


g I OKI をク U ックする 

• Windows 95, 98, Me は、 TCP / IP のプ□バティを有効にするためにパソ 
コンの再起動び必要になります。 

7ウェブブラウヴを起動し、アドレス枠に " h け p :// l 日 2.1 己 8.0.2 已 3" 
' と入力し 、 [Enter |を押す 



• メニュー画面び表示されれば、ネットワークカメラは、正常に動作してい 
ます。 

•プ□キシサーバーを使用しているときは、ネットワークカメラと通信時に 
プ□キシサーバーを使用しないよラに、ウェブブラウヴの設定を変更して 
ください。32ぺージ） 

〇 TCP / IP のプ□パティを元に戻す 
a •手順4でメモした内容に戻してください。 
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用語解説 


英字 


ActiveX コント□-ル 


CCD 

( Charge-Coupled 

Device ) 


□DNS 

(Dynamic Domain 
Name System ) 


DHCP 

(Dynamic Host 
Configuration Protocol ) 


DNS 

(Domain Name System ) 


米国のマイク□ソフト社び開発したアプ U ケーシヨン開発 
のための技術である ActiveX の主要技術の一つで、ブラウ 
ヴでアクセスしたサーバーからプ□グラムをダウン□ー ド 
し、起動でさるといラ特徴を持っています。 

本機能により、通常のブラウヴび持たない機能を追加し 
たウェブページの作成び可能になります。ネットワークカ 
メラでは、 Internet Explorer で Motion JPEG を表示す 
るために、 ActiveX コントロールを使用しています。 

光（光子）の入力に応じて蓄電容量び変化する半導体素子 
(フォトダイオード）を用いた、光（画像）信号を電気信号に 
変換するデバイスでず。 


DNS (Domain Name System ) サーバーの情報を動的 
に書さ換え、情報の差分だけを DNS ヴー j (一間で転送でき 
るよラにした技術。これにより、 DNS サーバーの情報の要 
新に必要なデータ転送量を減らせ、ネットワークのオーバー 
へッドをみなくでさます。 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) と組 
み合わせれば、 LAN 上のホストに動的に IP アドレスとホス 
卜名を割り振ることびでさます。 

TCP/IP ネットワークにおいて、各クライアントに動的に IP 
アドレスを割り当てるためのプ〇トコルのことです。 

DHCP サーバーは、 IP アドレス、ゲートウェイアドレス、 
ドメイン名、サブネットマスクなどの情報を管理し、クラ 
イアントに割りあてることびでをます。 

数字の羅列で構成されている IP アドレスは人間にとって扱 
いにくいため、アルファベットと数字（と一部の記号）を 
使5ことびできるドメイン名を別名として運用するように 
なりました。その IP アドレスとドメイン名を対応させるシ 
ステムび DNS です。 
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用語解説 


Ethernet 

Ethernet ハブ 


FTP 

(File Transfer Protocol) 


IP アドレス 


JPEG 

(Joint Photographic 
Experts Group) 

LAN 

(Local Area Network) 

MAC アドレス 

(Media Access Control 
Address) 


Motion JPEG 


NTP ヴーバー 

(Network Time Protocol) 

POP3 

(Post Office Protocol 
Version 3) 


Xerox 社などによって開発された LAN 通信ち式でず。 

1 OBase-T ネットワークで用い5れる集線装置でず。 

8ポートや4ポートなどポート数は様々です。 


インターネットやイントラネットなどの TCP/IP ネット 
ワークでファイルを転送するとをに使われるプロトコル。 
現在のインターネットで HTTP や SMTP/P0P3 と並んで 
頻繁に利用されているプ〇トコルです。 

ロプ〇トコルで使用するためのアドレス情報のことでず。 
IP で通信する機器にはすべてこの IP アドレスを割り当てる 
必要びありまず。インターネットに接続されている機器で 
は、世界で]つのグ □- バル IP アドレスを割り当てておく 
必要びありまず。プライベート IP アドレスは、ネット 
ワーク ID とホスト ID の2つに分けることびでさ、ネット 
ワーク ID の値によってクラス A, B, C の3つびありまず。 

ITU-TS (国際電気通信連合：旧 CCITT) と旧0 (国際標準化機 
構)で定めたカラー静止画像の圧縮、展開を定める標準規格。 
静止画像を 1/10- 1/100に圧縮することびできます。 

フ□アの中や同一建物内、キャンバスの中など、比較的狭 
い地域でのコンピューターネットワークのことでず。 

各ネットワークカードに割り当てられている固ちのコード 
でず。 

曰 hernet では、このコードを元にしてフレーム (データ) 
の送受信を巧っていまず。 

静止画像である JPEG 画像を高まで圧縮' 伸張処理し、連 
続的に表示ずることで動画のよラに見せる技術でず。 

正確な日付-時刻をネットワークにより提供するサーバー 
のことです。 


インターネットやイントラネットで、電子メールを受信ず 
るためのプ□トコル。クライアントび、メールサーバーよ 
りメールを受信する際に用いられ、認証機能を持ちます。 
この認証機能を SMTP でメール送信する場合に、利用する 
メールヴーパーもありまず （POP before SMTP)。 




SMTP 


インターネットやイントラネットで電子ールを送信する 


(Simple Mail Transfer ためのプ □ トコル。サーバー間でールのやりとりをした 
Protocol) り、クライアントがサーバーにールを送信する隙に巧い 

られます。 


TCP/IP 

(Transmission Control 

Protocol/Internet 

Protocol) 


米国防総省の資金援助によるネットワークプ□ジェクトで 
開発されたネットワークプ□トコルです。インター 
ネットの標準プ□トコルであり、現在最ち普及しているプ 
□トコルです。ネットワーク層プ□トコルは IP で、 

トランスポート層プ □ トコルは TCP (Transmission 
Control Protocol) と UDP (User Datagram 
Protocol) の 2 つです。 FTP、SMTP などのアプリケー 
シヨンは、 TCP/IP を使用しています。 


URL 

(Uniform Resource 
Locator) 


インターネットの U ソースを指定するち式です。 

具体例としては、インターネット上のウェブサイトにアク 
セスする隙に使用する" httpy/www.OOO.co.jp/" のこと 
です。 


xDSL モデム アナ□グ電話用の 1 巧の銅線を使って、高速なデータ通信 

を行ラために、 ADSL 技術が開発されました。その他の用 
途や、最大転送レートなどに応じて開発されたいくつかの 
派生的な技術を総称して xDSL と呼びます。それらをイン 
ターネットに接続するための装置。 



インス I ル 八ードウエアやソフトウエアをシステムに新しく組み込む 

ことをいいます。たとえば拡張カードを追加したり、日 S 
などの新しいソフトウエアをシステムに組み込むとさに用 
いられます。 


ウェブブラウザ ウェブ画面を閲覧するためのソフトウェアです。 

Micr 曰 soft 社の Internet Explorer や 
Netscape Communications 社の Netscape 
Navigator などがあります。 
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用語解説 



ク□スケーブル 

Ethernet 八ブなどを介さず直接パソコン同±を一対一で 
接続することびできるよラに作5れた Ethernet ケーブル 
の種類です。 

ケーブルモデム 

CATV の回線を使って、インターネットに接続ずるための 
装置。 

電話回線におけるモデムの役割を果たずため、ケーブルモ 
デムと言いまず。シ U アルポートを使ラ通常のモデムとは 
異なり、バソコンとは曰 hemet を通じて接続します。 

■ さ 

1 

ヴブネットマスク 

IP アドレスは、ネットワーク D とホスト ID によって 
構成されます。そのネットワーク ID とホストのとを 
区別するためにネットワークのの長さを判定する役目を 
します。これにより送信先ホストの IP アドレスび、 □- 
カルネットワークと U モートネットワークのいずれにある 
かを判断しまず。 

ストレートケーブル 

パソ]ンと Ethernet 八ブを接続するための]日 Base-T 用 
ケーブルの種類です。 

■:た 

1 

ダウン□ー ド 

遠隔せにある装置か5ネットワークを使用し、データを 
自分側に持ってをて、なをする作業をいいます。 

デフオルトゲートウェイ 

同一のネットワークじ(外のバソコンへアクセスする際に使 
用ずる「出入り口」の代表となるバソコンやルーターなど 
の機器です。 


ネットマスク 

「サブネットマスク」を参照。 

ネットワーク 

情報交換のために；（ソコンなどの各種装置、機器などびケ 
ーブルや公衆回線、無線などを介して接続されていること 
でず。 
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ファームウエア 本機を動作させるプ□グラムでず。本機ではフラッシュメ 

モ1」の中に格納されており、パソコンからプ□グラムを書 
さ換えることびでさます。 

フレームレート 表おや動画の再生において、1秒間に何回画面を書き換え 

ることびでさるかを表す指標でず。 


プ□キシサーパ’ー プ□キシサーバーは、パソコンとインターネット間のセ 

キュ1」ティを強化したり、キャッシングによつて不必要な 
トラフィックを減らすことで、ネットワーク間のバフォー 
マンスを向上させるために使用されるヴーノ く一でず。 


ポート番号 TCP や UDP で、ヴービス（アプ U ケーシヨンの種類）を 

区別ずるために使われるま号。例えば、電子メールの 
SMTP は2巳、 HTT 円ま80び一般的に用いられます。 



ルーター ネットワーク上を流れるデータを他のネットワークに中継 

ずる機器。ネットワーク機器の IP アドレスを見て、どの経 
路を通じて転送すベをか判断する経路選択機能を持ちます。 


プライべート IP アドレス インターネットでは使われないネットワークI□を「プ 

とサブネットマスクの設 ライべート IP アドレス」と呼び、下の表のようにクラス 

定 fii について A、 クラス巨、クラス C の3段階に分かれています。 □- 

カルネットワークの規模に応じてクラスを選び、そのク 
ラスの IP アドレスの範囲の中で IP アドレスを設定してく 
ださい。 


クラス 

ヴブネットマスク 

プライベート IP アドレス 
(この範囲のアドレスは組織内で自由に設定できる） 

クラス A 

2己巳. 

0 . 

0. 

0 

10 . 

0. 

0. 1 

〜10 . 2曰己. 2己巳. 2已4 

クラス目 

255. 

2已已. 

0. 

0 

172. 

16. 

0. 1 

〜 172. 31. 2曰曰. 2已4 

クラスに 

255. 

2已已. 2已己. 

0 

192. 

168 

. 0. 1 

〜 192. 168. 2已已. 2已4 
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半角英数字 


スペース 

I 


@ 

A 


b c d 6 f 9 h i •— - k I m n o pqr St u V w X yz{ —— }~ 


bcdefghijklmnopqrstuvwxyz[¥]a 


" # $ % & I {} 米 + ，- ./0123456789 :;< = >? 










仕様 


カメラ 


項目 

仕様 

ズーム 

光学21倍ズーム （10 段階） 

パン-チルト角度 

パン；-17日。〜+175\チルト； - 12日。〜ぴ悼 上)、 日。〜 9[ r 庆井） 

撮像素子 

1/4インチ38万画素カラー CCD (インターレスち式） 

対応照度 

3 lx 〜] 日日’日日 0 lx 

ホワイトバランス 

オート/マ こユア ル/ホールド 

佳与 

オート/マニュアル （40 段階） 

最短被写体距離 

ワイド：已 mm 、 テレ：1 m 

レンズ F No . 

テレ： F 1. 日〜ワイド： F 3 .目 

水平画角 

テレ：2.日 D 〜ワイド：己 r 

露光制御 

オート 


その他の仕様 


項目 

仕様 

画像圧縮ち式 

JPEG (3 レベル） 

画像解像度 

640 X 480、 320 X 240 (工場出荷値)、 160 x 120 

一時な存画像' X '2 

時刻表お付さで約已巨〇枚 (320 X 240) 画質標準 

表示サイズ 

1倍または1.已倍（ただし、解像度は同じ） 

フレームレート* 1 

最大10嘴/秒 (640 X 480) 

最大30嘴/秒（320 X 240、 160 x 120) 

(《）電源周波数設定を日 OHz にした場合 

サポートプ □ トコル 

TCP , UDP , IP , HTTP , FTP , SMTP . DHCP , DNS , ARP , CMP , POPS , NTP 

メッセージ転送条件 

アラーム発生時 

メッセージ転送方法 

SMTP 

画像転送条件 

タイマー設定：曜曰/時/分/秒 
アラーム発生時：センサー入力 

画像転送ちま 

SMTP、FTP 


(》1)フレームレートは、被写体、画質、ネットワーク環境やパソコンの性能で変わります。 
(》2)—時な存画像の枚数は、被写体によりをわります。 
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その他の仕様 


項目 

仕様 

インターフェース 

Ethernet ポート 

-10 Base - T /100 Base-TX ( R 」-4 己 ） x ] 

ビデオ出力端子 

-アナ□グコンポジットビデオ出力 
(0 3.5 mm ミこジャック ） x 1 
センサー用1/日コネクター 
■入力：デジタル入力 XI 
■出力；デジタル出力 XI 

センサ用 I / O コネクター ' x'l 

入力'' デジタル入力 XI 
出力：デジタル出力 XI 

インジケーター 

電源表示用（ネットワークの1」ンクと動作表示用） 

かおづ法（高さ、幅、奥行さ） 

約] 4日 mm X 約] 23 mm X 約] 23 mm (本体のみ、突起部含まず） 

質量 

約已4已 g (本体のみ） 

取付角度 

水平に対して ±1 が 

電源 

専用 AC アダプター(品番 PSLP 1242) 

入力： AC 10日 V 、已 0 HZ /60 HZ 

出力： DC ]2 V 、1.0 A 

消費電力： 待機状態 約 7 W 

(カメラ本体接続時） 最大（パンスキャン時）約 12 W 

温度 

動作時： 0亡〜+40にな存時： 0亡〜+已ぴ C 

湿度 

動作時： 20%〜80% (ただし、結露なをこと） 

保存時： 20%〜80% (ただし、結露なをこと） 


(※りアラーム機能を使用ずるときには、ネットワークカメラに巿版のセンサーを取 
り付ける必要びあります。 
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保証とア フターサー ビス (よ <お読み <ださい） 


X 修里•お取り扱い•お手入れ\\ 

( などのご相談は… ） 

V まず、お買い上げの販売店へ/ 

お申し付けください 

■保証書 側添付） 

お買い上げ曰‘販売店名などの記入を必 
ず確かめ、お買い上げの販売店からお 
受け取りください。よくお読みのあと、 
保存してください。 

^-^ 

な証期間：お買い上げ日から本体 1 年間 


■捕修用性能部品の保有期間 

当社は、このネットワークカ;ラの補修 
用性能部品を、製造打ち切り後7年保有 
してレます。 

ま）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するためにが要な部品です。 

修理を依頼されるとき 


111〜12日ぺージの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず AC アダプターを抜いて、 


お買い上げの販売店へご連絡ください。 


保話期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 

店が修理をさせていたださますので、恐れ 

入りますが、製品に保証書を添えてご持参 

<ださい。 

保話期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご 

希望により有料で修理させていただきます。 

修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料など 

で構成されています。 

颐 PTI は、診断•故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる費 
用です。 

國量西]は、修理に使用した部品および補 
助材料化です。 

瞄1和 は、お客様のご依頼により製品の 
ある場所へ技術者を派遣する 
場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

品名 

ネットワークカメラ 

品番 

KX - HCM 180 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 


( ぉ願ぃ J 

•停電などのが部要因により生じたデータの 
損失な 5 びに、その他直接、間接の損害に 
つきましては、当社は責任を負えない場を 
もございますので、あ 5 かじめご了承くだ 
さい。 


本機は日本国内用です。国外での使用 
に対するサービスは致しかねます。 
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アフターサービス などにごいて、おわか日にな5ないとを 


明るさ . 

アラームモード転送 . 

~時保存画像 . 

一般 ユー ヴ ーの 設定 ........ 

インジケーター ........ 13、 

インターフェース . 

お手入れ . 


[か 1 

外部出力 . 


. 己己、90 

解像度 . 


. 42 

画質 . 


. 42 

画像転送 . 


.. 己己、 7] 

画像表 .. 


.■■…37、己己、68 

力:< ラ .…. ............ 


.. 己己、84 

力 ラ名と時計. 


. 已已、60 

かんたんガイド（設置 

■ 設定編）....別冊 

管理ち . 


.. 己己、62 

禁止表示 . 


... 42 

ク U ック&センタ U ング機能 ....... 2、41 

工場出荷値 . 

.己巳、 

吕目、 104-109 

故障かなと思ったとさ. 

. 1 11-120 

(さ ] 


再起動 . 

. 己己、92 

再生 . 

. 46 

時刻指定1 . 

. 46 

時刻指定2 . 

. 46 

終端表示..... . 

. 42 


( Da かづく 73 7 


さ < いん 


( 英字 ] 

AC アダプター . 12. 18 

CLEAR SETTING ボタン ..... 14、100 

DC IN ジャック . 14. 18 

Ethernet ケーブル… . 16. 18 

Ethernet ジャック... . 14、18 

I / O コネクター.… . 2、14、目8 

MAC アドレス .14. 24 

Motion JPEG . 2、122 

NAT アドレス変換.. . 30 

NTP ヴーバー . 6し122 

0 S ... 3 


友 


お買い上げの販売店または「ネットワークカラカスタマコンタクトセンター」 
にお問い合わせください。 


.ットワークカメラカスタマコンタクトセンター 


電話 03-3491 -9797 (通話料金有料） 
FAX 03-3491-9016 (通話料金有料） 

営業時間9 : 00〜17 : 30 (± •日-祝日除く） 


己3已已 1 3 〇 
8 7 4 6 9 




2' 5' 5 
4 5已 


9 




















































接続タイプ . 

-パソコン接続 . 

-イントラネツト接続 
-インターネツト接続 

設定画面 . 

セットアップ CD - ROM . 
操作パー . 


対応パソコンの仕様.., 
• 0 S . 

-プ〇トコル . 

-インターフエース 

-ブラウヴ . 

タイマーモード転送.. 

タイムゾーン . 

チルトスキヤン . 

チルト範囲 . 

電源コードフック ....... 

電源周波数 . 

電源を入れる . 

動画像 . 

取り付け . 

-卓上に取り付ける 
-天井に取り付ける 
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仕様 . 128 〜 12 日 

-カメラ . 128 

-その他 . 128-129 

シングル画面 . 37、38、3 日 

ステータス . 92 

ズーム . 乙、42、44、4已、84 

静止画像 . 38 

静止画像のイ呆存ち法 . 已2 

製造ま号 . 14 

静的 IP マスカレード . 30 

セキ ュ U ティ管理 . 37、62 

接統 . ______18 


(_ な _) 

認証画面 . 




.37 

認証胃スぉ ... 




.63 

ネットワーク . 



.己己、 

己6 

ネットワークの設定... 



.2 日〜 

-34 

〔は ） 

バージョンアップ ....... 



.己己、 

93 

パンスキヤン . 




.42 

パン/チルト ...... 2、42、43、44、84、8日、87 

パン範囲. . 



.43、 

87 

ビデオ出力 . 




.52 

表示言語 . 



.38、 

69 

表示サイズ . 




.42 

ファームウエアの入手方法 ....... 


.93 

フォーカス . 

2、 

42、 

44、 

84 

付 fcnn ... 




.12 

ブラウヴ . 




… .3 

プ U セツト機能 . 



.47、 

8己 

プ〇トコル . 




… .3 

ヘルプ画面 . 


.37、 

42、 

己己 

ホームポジション..….. 




.42 

ホワイトバランス ....... 




.8 已 

ポートフォワーディング.. 



.30 

〔ま ） 

マルチカメラ機能 ....... 




.…2 

マルチ画面 ...... 37、38、 

42、己！. 

、己巳、 

88 

みえますねつと . 




..31 

メーユー画面 ...... 37、38、 

42、 

已已、 

己6 

( _ ^ _ ] 

用語解説 . 


.....12] 〜] 2已 

〔ら ] 


レンズ . 13 



6 6 6 7 4 3 2 
1111已2 4 
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MEMO 




この取扱説明書は再生紙を使用しています。 


f \ 

■本機は曰本国内用です。国外での使用に巧するサービスは致しかねまず。 

■ This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 

V_____ ) 


■ ネットワークカメラの MAC アドレスと製造番号を本機底面の 
ラベルを見て必ず記入してください。 

(アフターヴービス時に必要となります。） 


MAC アドレス 


製造番号 



夏情点巧 


の 


長年ご使用のネットワークカメラの点検を 



• AC アダプターの電源コード 

こんな 

び傷んでいる。 

を状は 

参こげくさい臭いや異常な音び 

ち0ま 

ずる。 

せんか？ 

• 内部に水や異物び入った。 


参その他の異苗や故障びある。 


► 


このような症状のとを 
は、使用を中止し、故障 
や事故防止のため、コ 
ンセントか 5 AC アダ 
プターを抜いて、必ず 
販売店に点検を 巧頼し 
て < ださい。 


便利メモ（おぼえのため、記入されると翻です) 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

KX - HCM 180 

販売店名 

巧 （ ) - 

お 客 様 

ご相談窓 □ 

巧 （ ) - 


パナソニックコミュニケーシヨンズ株式会社 
ブ□-ドバンド&ソリューシヨン事業センター 

〒812-8已3]福岡市博を区美野島 4 T 目1ま日2号 


© Panasonic Communications Co., Ltd. 2003 PSQX2833ZC PK0103HE 2063 




















